LINEA100-120-125-127 | {AL/0LE PER COMAND
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E CARATTERISTICHE GENERALI ESEMPI COMBINAZIONI POSSIBILI
3 linea 100 linea 120 125 127
o Funzlonamento otturatore spola
Materlale corpo tecnopolimero tecr;c;ﬂ;l::}iro /
Uso singolo si si
Uso comblnato si no
Funzlonl disponiblll 2/2 -3/2 3/2-5/2
o Fissagglo comando a pannello a passaparete n
o
3 DATI TECNICI GENERALI
g linea 100 linea 120 125 127
Fluldo aria aria
Connesslonl M5 - AU4 1/8 -1/4

-5/ +50°C (23 / 122°F)

Range dl temperatura Nota: sotto i 3°C I'aria deve essere 2 valvole 1valvola 1valvola linea 100 + 1 valvola linea
opportunamente deumidificata Linea 100 Linea 100 1 contatto elettrico 120 - 125 - 127
Pressione dl lavoro 2 -10 bar 1-10 bar
Presslone dl riferimento 75 |/min 670; 800; 800 I/min

MISURE DI FORATURA
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LlNEA100'120'125'127 | COMANDI A PANNELLO
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PULSANTE PROTETTO COMPLETO =
Corpo in tecnopolimeto, elemento frontale rotondo g
<
E
16 1.5 COLORE CODICE REF. L
H ‘ ROSSO 1003A00074 RTO10 PULSANTE + COVER E

- NERO 1003A00075 RTO10 PULSANTE + COVER

0 GIALLO 1003A00076 RTO10 PULSANTE + COVER

(]

&l VERDE 1003A00077 RTO10 PULSANTE + COVER .
1 BIANCO 1003A00078 RTO10 PULSANTE + COVER g
BLU 1003A00079 RTO10 PULSANTE + COVER i‘
26.5 >

SELETTORE A LEVA CORTA 2 - 3 POSIZIONI

Corpo in tecnopolimeto, elemento frontale rotondo

[
o
: Z
1€ POSIZIONE  CODICE REF. o
; )
@‘ 1003A00031 RT30ON SELETTORE (2 POSIZ.FISSE)
m
P
(2]
@' 1003A00033 RT350N SELETTORE (2 POSIZ. CON RITORNO)
2 1 2
264 2@* 1003A00034 RTZ13N SELETTORE (3 POSIZ. FISSE) x
I}
0o
<
o

la
1@2 1003A00035 RT383N SELETTORE (3 POSIZ. RIT. AL CENTRO)

SELETTORE A LEVA LUNGA 2 - 3 POSIZIONI

Corpo in tecnopolimeto, elemento frontale rotondo.

1+6 POSIZIONE CODICE REF.
]
@' 1003A00036 RT400N SELETTORE (2 POSIZ.FISSE)
1003A00037 RT450N SELETTORE (2 POSIZ. CON RITORNO)

&
0

2@‘ 1003A00038 RT413N SELETTORE ( 3 POSIZ. FISSE)
0.

39

264 26

1003A00039 RT483N SELETTORE (3 POSIZ. RIT. AL CENTRO)

SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI

Corpo in tecnopolimeto, elemento frontale rotondo

146 POSIZIONE CODICE REF.

0

@‘ 1003A00031 RT201N SELETTORE (2 POSIZ.FISSE)
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LlNEA1°O'12°'125'127 | COMANDI A PANNELLO

g
x
<
© FUNGO ASSIALE AD IMPULSO
4 . . .
% Corpo in tecnopolimeri frontale rotondo
]
P s
< 1+6 29 COLORE CODICE REF.
E ROSSO 1003A00041 RTO50R FUNGO
NERO 1003A00042 RTO50N FUNGO
(=]
=3
!
26,4
FUNGO ASSIALE CON SBLOCCO
E Corpo in tecnopolimero, elemento frontale rotondo.
z
=
v COLORE CODICE REF.
28 (/40)
1+6 32 (60 RTO65R - 40 FUNGO
ROSSO 1003A00052 (DIAM. 40mm)
) RTO65R - 60 FUNGO
ROSSO 1003A00057 (DIAM. 60mm)
- =)
[a]
x
[o}
(¥} —
(&)
-]
[ 26,4

LEVA A 3 POSIZIONI

1:6 TIPO CODICE FUNZIONE

3 POSIZIONI
FISSE 1003A00084 ¢

L LU

~
™ : ) 3 POSIZIONI
(D :G : RITORNO 1003A00085 ¢
L

U

05'6Z

27,40 _| 66,90

CONTATTO ELETTRICO*

Per comando a pannello.

DATI TECNICI

Tenslone Isolamento Vi 660

Corrente Termlica Ith 12A
Protezione [P 20

E: m Categorla Utlllzzo AC 15
M COLORE CODICE REF

22,3

ROSSO 1003A00050 CONTATTO NC

VERDE 1003A00051 CONTATTO NO

20

* Compatibile solo su linea 100.
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LlNEA100'120-125'127 | COMANDI A PANNELLO

g
[
<
PROTEZIONE PULSANTE RASATO 2
:
- g
COLORE CODICE CONF. E
TRASLUCIDO 1003A00080 10 pezzl E
PROTEZIONE PULSANTE FUNGO
<
‘ COLORE CODICE CONF.
— GIALLO 1003A00086 5 pozzl
PROTEZIONE SELETTORE
COLORE CODICE CONF.
’ GRIGIO 1003A 00087 5 pozzl =
z
=
o
TARGHETTA EMERGENZA STOP
= P o COLORE CODICE o CONF.
v GIALLO 1003A00088 40mm 10 pezzl
- GIALLO 1003A00089 60mm 10 pezzl a
[
o
o
TARGHETTA PER SELETTORE E

COLORE CODICE CONF.
NERO 1003A00090 10 pezzl

TAPPO CHIUSURA FORO

] COLORE CODICE CONF.
v GRIGIO 1003A00091 10 pezzl




VALVOLE PER
I—l N EA100 Ms-a4 COMANDI A PANNELLO
MICROVALVOLE PER COMANDI A PANNELLO USCITE POSTERIORI

55 185 11 55

TRATTAMENTO ARIA

Raccordi automatici 4
Push-in fittings /4 Ml

w
-
[+]
CODICE REFERENZE 3
<
:mi]’\/\ 1000412005 MV M5 15 2 PB ML NC P >
2 1000492005 MV AU4152PBMLNCP —
=
: o ¥ I\
:m/\/\ 1000413009 MV MSI153PBEMLNCP =
T h 1000493009 MV AU4153PBEMLNCP S
.
2 i —
:m/v\ 1000413010 MVM5153 PBML NO P 744 - g
1000493010 MV AU4153 PEML NO P 5 25 15 Z
173 30 r
7]
DATI TECNICI AU4 VERSION M5 VERSION
Peso 0,030 kg CONFIGURAZIONI POSSIBILI (*)
NB: Combinazioni Possibili
5/2 =3/2 NC + 3/2 NO @%@
5/3 Centri aperti - Open center = 3/2 NC + 3/2 NC | ‘ | | [ | | o
[+
Per comandi pannello vedi Pag. 2.87 8
(%]
<
[+ 4

MICROVALVOLE PER COMANDI A PANNELLO USCITE LATERALI

CODICE REFERENZE
:‘:D:]/\’\ 1000412105 MV ML5152 PEMLNCP
1000492105 MV AL4152PBEMLNCP

:‘:‘l/v\ 1000413109 MV ML515 3 PEML NCP
1000493109 MV AL4153PBMLNCP

Raccordi automatici /4
Push-in fottings 4

‘:m\/\ 1000413110 MV ML5153 PBE ML NO P
1000493110 MV AL4153PEMLNOP

DATI TECNICI AU4 VERSION M5 VERSION
Peso 0,030 kg

NB: Combinazioni Possibili
5/2 =3/2NC + 3/2 NO %
| | ] ] | | |

5/3 Centri aperti - Open center = 3/2 NC + 3/2 NC

Per comandi pannello vedi Pag. 2 87
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LINEATOO M5-94 |\ .LvoLe MaNuALl
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= CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA ALLE REFERENZE
| Funzlonamento ad otturatore MV AU4 15 3 LT ML NC P
v Taglla valvela 15mm
Materlale corpe tecnopolimero Prodotto Materiale
Uso Singolo S MV = Microvalvola P = Tecnopolimero
Uso Combinate NO - -
- Connessione Opzione
Funzlonl dispenlblll Uso singolo 2/2; 3/2; 5/3 CA; 5/3 CP Ava Raccordi automatici M% = Wyl S
- @4 mm NO = Normalmente aperta
[ M5 = M5
g Raccordi automatici Rit
o DATI TECNICI GENFRALI AL4 = @04 ! (laterali) ftorno
- — - Double acting ML = Molla
o
b, Fluldo aria filtrata con o senza lubrificazione MLS = M5 laterali
e Connesslonl M5; AU4 Azionamento
Presslone dl Lavoro 2 - 10 bar Taglia LT = Leva tasto
-5/ +50°C (23 / 122°F) 15 = 15mm DLT leva tasto doppia
Range dl temperatura Nota: Sotto i 3°C I'aria del circuito deve
essere opportunamente deumidificata Funzione
Portata dl riferimente P1= 6 bar; A P=1bar; 75 |/min 2 =2/2
3 =3/2

MATERIALI IMPIEGATI

1. Puntale - POM

2. Mella puntale - Acciaio INOX
3. Guarnlzlene - NER
4. Insertl - Ottone

5. Guarnizlone - NER
6

7

8

9

.Ugello - POM
. 0-RIng - NER
Corpo - POM
- Guarnizione - NBR
10. Spintore CAS - POM
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LINEATOO M5-94 | ALvoLE MaNUALI

g
x
g
MICROVALVOLE CON LEVA TASTO g
frr
=
i
135 11 55
-1 - <
o
i @ :l]] =
2
CODICE REFERENZE Raccordi automatici 74 M5
. |_Push-in fittings 74
W 1000412006 MV M5 15 2 LT ML NC P
L 1000492008 MV AU415 2 LT ML NC P
2 1000413011 MV M5 15 3LT ML NC P -
%M 1000493011 MV AU415 3LT ML NCP
3 1000493014 MV AU4 15 3 LT ML NC P GIALLA o

1000413012 MVMS153LTMLNOP 11

-5, 10004983012 MV AU4153LTML NOP : ;..

0 -—
IN’ -
g [+
@ Q
DATI TECNICI e z
. -
Forza dl azlonamente (a@ Bar) 6 N o

Peso 0,028 kg w| W8 25 15
(XI'I - 30 -—
AU4 VERSION M5 VERSION

o
o
o
3]
Q
g
o

MICROVALVOLE CON LEVA TASTO CON USCITE LATERALI

16,9 26,8

)
o

74

T
-l St —
55 [ |l a @
CODICE REFERENZE - s @
5 £ - -
S E -
i:mi:m 1000412106 MV ML5 15 2 LT ML NC P Ee —1 @
. 1000492106 MV AL415 2 LT ML NC P g% = 2 2
[ - o -
™~
5 1000413111 MV ML3 153 LTMLNCP 3 .
(i:[ﬂz_;fm 1000493111 MV AL4153 LT MLNCP s
3 1000493114 MV AL4 15 3LT ML NCP GIALLA -
E I
2 . |5 27
1000413112 MV ML5153 LTMLNO P 15 RS 2L N
L 1000413112 MV AL4 15 3 LT ML NO P e .
DATI TECNICI AU4 VERSION M5 VERSION

Forza dl azlonamente (a@ Bar) 6 N

Peso 0,028 kg
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEATOO M5-8D4 | \sLvoLe ManuALl

MICROVALVOLE LEVA TASTO DOPPIA

CODICE REFERENZE

1000493018 MV AU4 15 3 DLT NC+NO P

1000493019 MV AU4 15 3 DLT NC+NC P

10004983020 MV AU4 15 3 DLT NO+NO P

DATI TECNICI

Forza dl azlonamento (a 6 bar) 10 N

Peso 0,053 kg

7,5/ 15 _I7.5
T

7.7

26,6

56

20,8

20,8

34,2

18.4

108,

MICROVALVOLE LEVA TASTO DOPPIA USCITE LATERALI

CODICE REFERENZE

1000493130 MV AL4 153 DLT NC+*NO P

1000493132 MV AL4 15 3 DLT NC+NCP

1000493131 MV AL4 15 3 DLT NO*NO P

DATI TECNICI

Forza dl azlonamente (a 6 bar) 10 N

Peso 0,053 kg

11 | 17,6 |

17.9

26,6

7.2

7,2

55

20,8

34,2

5108, 184

5.8

4
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|_|NEA100 M5'ﬂ4 | VALVOLE MECCANICHE

TRATTAMENTO ARIA

AR crer
Press: 2+ 108ar
amp &-50°C

SONTANNE 5iFTY AN

LoLterO0L | o

L. E
LR,
NINPEE Bl y ngy

W
o
CELL

[+
CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA ALLE REFERENZE 2
Funzlonamento ad otturatore MV AU4 15 3 PU ML NC P :
Taglla valvela 15mm L
Materlale corpo tecnopolimero Prodotto Materiale
Uso Singolo Sl MV = Microvalvola P = Tecnopolimero
Uso Comblnato NO - -
- I Connessione Opzione
Funzionl disponliblil Uso singolo 2/2, 3/2 AU4 - Raccordi automatici NC = Normalmente chiusa
Uso combinato 5/3 CA; 5/3 CP @4 mm NO = Normalmente aperta -
M5 = M5 (a]
Raccordi automatici Rit g
DATI TECNICI GENERALI AL4 = @4 r|2|m (laterali) itorno i
— Double acting ML = Molla %)
Fluldo aria filtrata con o senza lubrificazione ML5 = M5 laterali é
Connesslenl M5; AU4 Azionamento
Presslone dl Lavore 2 - 10 bar Taglia PU = Puntale
-5/ +50°C (23 / 122°F) 15 = 15 mm PP = Puntale passa-parete
Range dl temperatura Nota: Sotto i 3°C I'aria del circuito deve RL = Leva rullo
essere opportunamente deumidificata Funzione RU = Leva rullo unidirezionale
Portata dl riferlmente P1= 6 bar; A P=1bar; 75 I/min 2 =2/2
3 =3/2

MATERIALI IMPIEGATI

1. Puntale - POM

Molla puntale - Acciaio INOX
Guarnizione - NBR

Insertl - Ottone

Guarnizione - NBR

Ugello - POM

O-RIng - NBR

Corpo - POM

Guarnizlone - NER

10. Spintore CAS - POM

©ONO MW
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

|_|NEA100 M5-g4 | VALVOLE MECCANICHE

MICROVALVOLE A LEVA RULLO

Raccordi automatici 74
Push-in fittings 4

CODICE REFERENZE
GED:[:]/V\ 1000412002 MV MS5152RLMLNCP
1000492002 MV AU41S2RLMLNCP

1000413003 MV MS5153RLMLNCP
T 1000493003 MV AU41S53RLMLNCP

GE[UZ"V\ 1000413004 MV M5153 RLMLNOP
1000493004 MV AU4153RLMLNOP

17,6

1
47

=T

51,8
18,4

34,2

10,8

5

E

DATI TECNICI

Forza dl azlonamento (aé Bar)6 N
Peso 0,027 kg AU4 VERSION M5 VERSION

MICROVALVOLE A LEVA RULLO CON USCITE LATERALI

hd
=L
CODICE REFERENZE £
Ewn
2 ] Eﬂ @
zm/\ 1000412102 MVMLS152RLMLNCP 2= e
5 1000492102 MV AL4152 RL ML NCP Te
5=
8% -
2 == — o
o w -
“l Hv/ I/V\ 1000413103 MV MLS15S3RLMLNCP t o
T 2 F1 1000493103 MV AL4153 RLMLNCP 3 o
o
w

:mv\ 1000413104 MV MLS 153 RLMLNOP
1000493104 MV AL41S3RLMLNOP

DATI TECNICI AU4 VERSION M5 WVERSION

Forza dl azlonamento (a8 Bar)6 N
Peso 0,027 kg
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|_|NEA100 M5'ﬁ4 | VALVOLE MECCANICHE

MICROVALVOLE A LEVA RULLO UNIDIREZIONALE

Raccordi automatici 4
. Push-in fittings "4

CODICE REFERENZE
f[[lil]/v\ 1000412003 MV MS1S2RUMLNCP }
= 1000492003 MV AU4152RUMLNCP
- g
W 1000413005 MV MS1S3IRUMLNCP
T 1000493005 MV AU4153RUMLNCP

66,3

18,4

m\/\ 1000413006 MV MS5153 RUMLNOP
1000493008 MV AU4153RUMLNOP

342

Jog

DATI TECNICI o W2

Forza dl azlonamento (a8 Bar) 6 N

Peso 0,031 kg AlU4 VERSION

M5 VERSION

MICROVALVOLE A LEVA RULLO UNIDIREZIONALE CON USCITE LATERALI

CODICE REFERENZE

@&:[D:]’V\ 1000412103 MV ML5152 RUMLNCP
1000492103 MV AL4152 RUML NCP

m 1000413105 MV MLS 1S3 RUML NCP
T 1000493105 MV AL41S3IRUMLNCP

Raccordi automatici 4
Push-in fittings @4

m\/\ 1000413106 MVML51S3 RUMLNOP
1000493106 MV AL41S3RUMLNOP

DATI TECNICI
Forza dl azlonamento (a8 Bar) 6 N AU4 VERSION M5 VERSION
Peso 0,031 kg

2121

Qircony

TRATTAMENTO ARIA

CILINDRI VALVOLE

RACCORDI



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

|_|NEA100 M5'¢4 | VALVOLE MECCANICHE

MICROVALVOLE A PUNTALE PASSA-PARETE

Raccordi automatici 74 M5
Push-in fittings 74
M12x1
CODICE REFERENZE 767 o/ w
R | g o
:m/\ 1000412004 MV M515 2 PP ML NC P =
g 1000492004 MV AU4152PP ML NCP ﬁ-
2
“l IL/ W\ 1000413007 MV M5153 PPMLNCP ~ -
- s F1 1000493007 MV AU4153PPMLNCP g L] o go
2
:mv\ 1000413008 MV M5153 PPMLNO P
1T a 1000493008 MV AU4153PPMLNOP
25
DATI TECNICI 30
Forza dl azlonamento (a& Bar) 8 N
Peso 0,029 kg AU4 VERSION M5 VERSION
CH.15
- .
+ {
S 12x1 67 o)
L
'
CODICE REFERENZE _§ % 3‘
2 5 g T
‘:D:I:]/V\ 1000412104 MV ML515 2 PP ML NC P B E 2
1000492104 MV AL4152 PPML NCP E -s - s
2 ] a < (s}
©a -+ - o | |k
? 1 P Py
‘_{ ”V/]/\/\ 1000413107 MV ML515 3 PP ML NCP - | g U ll
= T 1000493107 MV AL4153 PPMLNCP - g‘ ES | i
1% Il
2 p
:m\/\ 1000413108 MV ML515 3 PP ML NO P 15 :?; w s 5 27
P 1000493108 MV AL4153 PP ML NO P W
L 32
ML5 VERSION AlL4 VERSION :

DATI TECNICI
Forza dl azlonamento (a8 Bar) 8 N
Peso 0,029 kg
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|_|NEA100 M5-¢4 | VALVOLE MECCANICHE

MICROVALVOLE A PUNTALE

135 11, 55

g
o
<
[o]
-
z
1]
=
<
-
=
<
o
-

Raccordi automatici ("4

- ) w
Push-in fittings /4 M5 a'
CODICE REFERENZE 3
21,7, <
Cmij"’\ 1000412001 MV M515 2 PU ML NC P . 78T >
5 1000492001 MV AU4 152 PU ML NC P
@ w
2 o'| w
“l x J/l/v\ 1000413001 MV M515 3 PUML NC P =
L s F1 1000493001 MV AU4 153 PUML NC P o ;5.
2 o 7
2 s z
:mv\ 1000413002 MV M5 153 PU ML NO P = ='$-"9"' o
1000493002 MV AU4153 PUML NOP A 4
1 3 :
o
< 5 25 LL.|
DATI TECNICI 10
Forza dl azlonamente (a8 Bar) 8 N
Peso 0,024 kg AU4 VERSION M5 VERSION
o
o
[=]
v
()
L
(+4

MICROVALVOLE A PUNTALE CON USCITE LATERALI

- 1,7
g7 068
Euw
£E
= [
=p=
(S
S <
L “IE
CODICE REFERENZE 1 < 3 N
@ ph
s o
=DI?]N\ 1000412101 MV ML5 15 2 PU ML NC P S
. 1000492101 MV AL4 15 2 PU ML NC P
2 w 5 27
N WJ/PV\ 1000413101 MV ML5 15 3 PU ML NC P i
4 1000493101 MV AL4 15 3 PU ML NC P LS VERSION AL VERSION

:mv\ 1000413102 MV ML5 15 3 PUML NO P
1000493102 MV AL4 153 PUML NO P

DATI TECNICI

Forza dl azlonamento (a8 Bar) 8 N

Peso 0,024 kg
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