I_l N EA]ZO 1/ 77 | VALVOLE ELETTRICHE E PNEUMATICHE

TRATTAMENTO ARIA

VALVOLE

[
CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA ALLE REFERENZE ]
Funzlonamento a spola EV 1/8” 22 3 SL PM NC P o
Taglla valvola 22mm o
Materlale corpo tecnopolimero Prodotto Materiale
Uso Singolo S| EV = Valvola elettropnfeu. P = tecnopolimero
VP = Valvole pneumatiche
Uso sottobase NO -
Opzione
Funzlonl disponlblll 3/2;5/2; 5/3 Connessione NC = Normalmente chiusa
1/8” = G1/8” NO = Normalmente aperta -_
€C = Centri chiusi -]
DATI TECNICI GENERALI Taglia CA = Centri aperti o
Fluldo aria filtrata con o senza lubrificazione 22 = 22 mm CP = Centri di pressione 8
B 00 =5/2 <
Connesslonl 1/8 o
-5 / +50°C (23 / 122°F) Funzione Ritorno
Range dl temperatura Nota: Sotto 1 3°C I'aria del circuito deve 3 =3/2 E
essere opportunamente deumidificata 5 =5/2 PM = Pneumo-meccanico
_ BS = Bistabile
P1= 6 bar. A P=1bar; —— DF - Differenziale
Portata dl riferimente 5/2= 670 (I/min). 5/3= 550 (I/min), ML = Molla
3/2= 690 I/min
Azionamento
COME ORDINARE UN'ELETTROVALVOLA CON BOBINA e i e
SL = Elettro-pneumatico
Step 1. Scegliere la valvola senza bobina SA = Elettropneumatico asservito M5

Esempio valvola senza bobina: cod 1202125001 ref EVR 1/4" 22 5SL PM OO P
Step 2. Sostituire I'8° cifra con il numero corrispondente alla tensione desiderata

T 2 0 2 1 2 5 0 1

T

Valvola senza bobina
12v DC

24V DC

24V AC

= 110V AC

= 220V AC

WNON—=O
[T TIT]

Esempio valvola con bobina: cod 1202125201 ref. EVR 1/4" 225 SL PM 00 P 24VDC
T T

MATERIALI IMPIEGATI
1 Operatore - Ottone, Acciaio INOX

7. Plstone - POM

2. Corpo operatore - POM

3 Guarnlzlone plstone - NBR
4 Insertl - Ottone

5. DlIstanzlall - Ottone

6. Mella - Acciaio INOX

8. Guarnlzlone - NBR

9. Spola - Alluminio nichelato
10. Corpo valvola - PEBT+FV
1. Fondello - PA+FV
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA120 EV 1/ i | ELETTROVALVOLE

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2

CODICE REFERENZE

12 2 10

EZ[HZ;]M 1202123001 EV 1/8" 22 3 SL PM NC P

3’1

1202123002 EV1/8"223SLPMNOP

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Tenslone 12V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo dl azlonamento manuale mono bistabile

Peso 0,080 kg

La bobina va ordinata separatamente pag 2 60

Comando manuale
monostabile/bistabile

Tutte le connessioni
All ports
Gi/8"

22

b |e®]]:
[ wa e

114

10,5

Monostable/bistable

override

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2 BISTABILE

CODICE REFERENZE

12 2 10

%Z[ﬂgﬂzg 1202123003 EV 1/8" 22 3 SL BS OO P

EME]

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Tenslone 12V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo dl azlonamento manuale mono bistabile

Peso 0,102 kg

La bobina va ordinata separatamente pag. 2.60

22

=

o6 |

76,5

Tutte le connessioni
All ports
G1/8"

18 76,5

@44

s

24
32

1,5

'
-1
22
=S
of S = | B A

Comando manuale
monostabile/bistabile

10,5

Monostable/bistable
override

Qirconp
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LlNEA12° EV 1/ 7 | ELETTROVALVOLE

g
[+
<
VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2 E
Tutte le connessioni %
All ports o
G1/8" . =
-t T‘ =
LI, g
w =

‘ t

. 73,2 18 18 | 18,9

CODICE REFERENZE m
P44 °
1202125001 EV1/8"225SLPM OO P — 3
<
>

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlio 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa) 822 18 279
Tenslone 12V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

128
Tipo dl azlonamento manuale mono - bistabile
Peso 0,086 kg [
La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60 82,2 18 27,9 o g
- o
- —
(%]
-
o -
Comando manuale w
monostabile/bistabile ‘o_"
Monostable/bistable
override
o
"4
]
VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2 - 5/3 BISTABILE $
[+ 4
Tutte le connessioni
All ports
G1/8"
1
n
CODICE REFERENZE &
n
14 4, 12 I
1202125002 EV1/87"225SLBS OO0 P 73,2 18 | 18 73,2
L] £ 3 r
14 4 2 12
Eﬁm%% 1202126001 EV1/8"226 SLRCCCP
oo D44

14 4 2 12 é q.l o

Eﬁﬂ@% 1202126002 EV 1/8" 22 6 SL RC CA P == — S e
5VVs @G I I 1

14 4 2

Eﬁﬂaﬂl&a 1202126003 EV 1/8" 22 6 SL RC CP P 82,2 s | 82,2 -
1] 3

Comando manuale
DATI TECNICI monostabile/bistabile

Monostable/bistable

Presslone d’esercizlo (5/2 - 5/3) 5/2= 0,50+10 bar (0,050+1 MPa) override

5/3= 2+10 bar (0,20+1 MPa)
Tenslone 12V DC, 24V AC, IOV AC, 220V AC jmjﬂ:llré; | @@ ggﬁ: :ﬂ][mm
Tipo dl azlonamente manuale mono - bistabile x %
Peso 0,116 kg
La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60

10,5

1,5

82,2 18 82,2
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LlNEA]ZO EV 1/ 7 | ELETTROVALVOLE

<
4
<
2 VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2, ALIMENTAZIONE SEPARATA
ﬁ - G1/8"
S [ [ee]
@ . [ —
- =) ot d B
42,6 18 22
34,4 82,6
H CODICE REFERENZE 77 18 22
*]
> 12 LT 4,2 ~
< %ZDEJM 1202123004  EV 1/8"223SAMLNCP N -
> a¥ I
r‘-
= [HZ;M 1202123005 EV1/8" 22 3SAMLNO P
19 3
34,4 32,6 50

= DATI TECNICI 117
[a] Presslone d’eserclzlo 010 Bar (0+1,00 MPa)
z M5 o Raccordo automatico 4
o Presslone allmentazione separata 1+-10 Bar (0,10+1,00 MPa) M5 or Push-in fitting ¢4
(X} Tenslone 12V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC - ;

Tipo dl azlonamento manuale monostabile '“;{j

Pess 06Tk " 1

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60 Comando manuale .~ . uc:'I

Manual override / G/

o
[+ 4
]
¢ VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2 BISTABILE, ALIMENTAZIONE SEPARATA
-4

i
copice REFERENZE %1 _ W [ L:u%

12 2 AL
%ZD];;IZF 1202123006 EV1/8"223SABSOOP
3’1
t
DATI TECNICI @
Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Presslone allmentazlone separata 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa) -
Tenslone 12V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC a8 =
Tipo dl azlonamento manuale monostabile
Peso 0,105 kg
La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60 37.7 33,8 38 33,8 377
181
52.8 52,8
228 228
Q-\
(3]
H . |__ -
®w
L= / e \ .
Comando manuale T G 18" \\ M5 o Racordo automatico /4
Manual override | - =—""="— “_ M5 or Push-in fitting 74
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I_l NEA‘ZO EV 1/ 77 | ELETTROVALVOLE

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2, ALIMENTAZIONE SEPARATA

CODICE REFERENZE

1202125003 EV1/8"225 SAMLOOP

14 4 2 g3
g El ii

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Presslone allmentazlone separata 110 Bar (0,10+1,00 MPa)

Tenslone 12V DC, 24V AC, IOV AC, 220V AC

Tipe dl azlonamento manuale monostabile

Peso 0,087 kg

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60

G 18"
HI _ o
o
o - [
105 1818 188
37,7 95,3
133
96,25 36,75 -
[=2]
o ==
qn
IR
o< |
18 | 278 . 942
377 338 615
133

496 18 278

M5 o raccordo automatico (*4
M5 or Push-in filting /14 228

i =CUF YR

G 1/8"

33
5

Comando manuale[,n
Manual override

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2 - 5/3, ALIMENTAZIONE SEPARATA

ﬁw

CODICE REFERENZE
14 4 2 12
%Z@@ZE 1202125004 EV1/8" 225 SABS OO P
5 "y '3
14 4 2 12
%ﬁﬂ%ﬂ&ﬁ 1202126004  EV 1/8" 22 6 SA RC CC P
5V Vs ©
14 4 2 12
=L % 1202126005 EV1/87 22 6 SARC CA P
o) 5ViVa ®
14 4 2 12
1202126006  EV 1/8" 22 6 SA RC CP P

5V,

Ve

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Presslone alimentazione separata
5/2= 0,5 +10 Bar (0,05+1,00 MPa)
5/3= 2+10 bar (0,20+1 MPa)

Tenslone 12V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo dl azlonamento manuale monostahbile

Peso 0,118 kg

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60

1/8" NPT
ﬁm_ LFEHE'H 3
Il o - )
4055 | 18 18 | 4085
37.7 1171 377
96,25
: ]
o
uwy
mv-
8 8 =
18
495 338 37,7
1925
87,25 18 87,25 )
22,8 ‘
< - -
@ 2 !
% 2 comando manuale | T ' M5 o Racordo automatico 7:4
w-/’ 18" NPT ' M5 or Pushein fitting 4

Qirconp
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I_lNEA120 VP 1/ 77 | VALVOLE PNEUMATICHE

<
(-4
-4
2 VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 3/2
&
=
g
=
[
g
[+ 4
F - —
i
< 10 w
CODICE REFERENZE - 2
w 2 10 3,
- 1z w0 g_' '
:O. EE@QAA 1202223001 VP 1/8" 223 PN PM NC P e © @ @
3 3 - ®
; 10 2 2 ; ‘:‘ - ] [+ ] o™~
t[UZJ"\ 1202223002 VP 1/8" 22 3PN PMNO P ) ; o e
- 05 | 24
DATI TECNICI
- Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,10+1,00 MPa)
E Presslone dl pllotagglo 1-10 (0,10+1,00 MPa) o~
F4 Peso 0,070 kg ~
o I
(%) 32 ‘ 3
35
=)
@
S
Y VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 3/2 BISTABILE
[+ 4

CODICE REFERENZE

12 10

E[ﬂz,]z 1202223003 VP 1/8" 22 3 PN BS OO P
1

VD]%]:* 1202223004 VP 1/8"223PNDFOOP

26,5
74,2
36,5
365 |
1

18
18

91
|

G1/8"
36,5
36,5

26,5

24

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzio 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Presslone dl pllotagglo 0,5+10 (0,05+1,00 MPa)
Peso 0,095 kg
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I_lNEA120 VP 1/ 7 | VALVOLE PNEUMATICHE

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 5/2

TRATTAMENTO ARIA

T =1
uw |
o < o
CODICE REFERENZE & = - 2
S . z i@ r
= RV 1202225001 VP 1/8" 22 5 PN PM OO P vl o o
S = = 2 >
: - @ 1@ -1
= - | ' g
@ | © >
- o s
DATI TECNICI 2 = ] w
Presslone d’eserclzlo 1+-10 Bar (0,10+1,00 MPa) [ N ™ o
Presslone dl pllotagglo 1--10 (0,10+1,00 MPa) 05 I 24 Yy

Peso 0,077 kg

22
CILINDRI

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 5/2 - 5/3 BISTABILE

RACCORDI

CODICE REFERENZE

- - 1202225002 VP1/8"225PNBS OO P

27,5

04,2
34,

52,4

- - 1202225003 VP1/8"225PNDF OO P

o

15,9

18

I -
18
18
104,7
18

4, 2 : ™
{ﬂﬂ[;ﬂl% 1202226001 VP 1/8" 22 6 PN RC CC P ﬁ o 1 N
H 1 k] g ﬂ_ - u—
[} T ————— o
a4 e S @) 0 | :}
14 12 =] M~ J ™
ﬁﬂ@m 1202226002 VP 1/8"226PNRCCAP : b
s 2 il A lemred 1
O 05 24

1,9

—"—ﬂ%ﬂl&ﬁf 1202226003 VP 1/8" 22 6 PN RC CP P
sV.Va

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Presslone dl pllotagglo 5/2= 0,5+10 (0,05+1,00 MPa)
5/3= 2+10 bar (0,20+1 MPa)

Peso 0,101 kg
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEA100-120-125-127 |

VALVOLE PER COMANDI
A PANNELLO

CARATTERISTICHE GENERALI

linea 100 linea 120 125 127
Funzlonamento otturatore spola
Materlale corpo tecnopalimero tecr;cl)‘zﬂl‘:'}iro /
Uso singole si si
Uso comblinate s no
Funzlonl disponiblil 2/2-3/2 3/2-5/2
Filssagglo comando a pannello a passaparete n
DATI TECNICI GENERALI
linea 100 linea 120 125 127
Fluldo aria aria
Connesslonl M5 - AU4 /8 -1/4
-5/ +50°C (23 /122°F)
Range dl temperatura Nota: sotto i 3°C I'aria deve essere 2 valvole
opportunamente deumidificata Linea 100
Presslone dl lavoro 2 -10 bar 1-10 bar
Presslone dl riferimento 75 1/min 670; 800; 800 I/min

LINE 100

+0,40
L @2230 0 _

LINE 120
LINE 125
LINE 127

ESEMPI COMBINAZIONI POSSIBILI

1valvola
Linea 100

LINE 120
LINE 125
LINE 127

1valvola linea 100 +
1 contatto elettrico

1valvola linea
120 - 125 - 127

Qirconp



I_l NEA100'120'125'127 | COMANDI A PANNELLO

g
x
<
(o]
PULSANTE PROTETTO COMPLETO E
Corpo in tecnopolimeto, elemento frontale rotondo g
<
E
146 11.5 COLORE CODICE REF. <
H ‘ ROSSO 1003A00074 RTO10 PULSANTE + COVER E

— NERO 1003A00075 RTO10 PULSANTE + COVER

0 GIALLO 1003A00076 RTO10 PULSANTE + COVER

[+1]

a VERDE 1003A00077 RTO10 PULSANTE + COVER w
1 BIANCO 1003A00078 RTO10 PULSANTE + COVER g
BLU 1003A00079 RTO10 PULSANTE + COVER a‘
26.5 >

SELETTORE A LEVA CORTA 2 - 3 POSIZIONI

Corpo in tecnopolimeto, elemento frontale rotondo

x
<]
: =
146 POSIZIONE  CODICE REF. a
, o
@‘ 1003A00031 RT300N SELETTORE (2 POSIZ.FISSE)
| .
@
(3]
@' 1003A00033 RT350N SELETTORE (2 POSIZ. CON RITORNO)
26 1 5
264 2@‘ 1003A00034 RT313N SELETTORE (3 POSIZ. FISSE) x
o
)
<
o

o
‘@2 1003A00035 RT3I83N SELETTORE (3 POSIZ. RIT. AL CENTRO)

SELETTORE A LEVA LUNGA 2 - 3 POSIZIONI

Corpo in tecnopolimeto, elemento frontale rotondo.

1+6 POSIZIONE CODICE REF.
1003A00036 RT400N SELETTORE (2 POSIZ.FISSE)
1003A00037 RT450N SELETTORE (2 POSIZ. CON RITORNO)
‘ 26,4
r

®®o

1003A00038 RT413N SELETTORE ( 3 POSIZ. FISSE)

G,

26

1003A00039 RT483N SELETTORE (3 POSIZ. RIT. AL CENTRO)

@b

SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI

Corpo in tecnopolimeto, elemento frontale rotondo

s

POSIZIONE CODICE REF.

o
@‘ 1003A00031 RT201N SELETTORE (2 POSIZ.FISSE)
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LlNEA100'120'125'127 | COMANDI A PANNELLO

g
[
<
o FUNGO ASSIALE AD IMPULSO
Z . . .
% Corpo in tecnopolimeri frontale rotondo
g
=
'& 16 29 COLORE CODICE REF.
= ‘ ROSSO 1003A00041 RTO50R FUNGO
NERO 1003A00042 RTOS50N FUNGO
Q
=+
w A=t
-
o
> '
-
<
> 264
FUNGO ASSIALE CON SBLOCCO
E Corpo in tecnopolimero, elemento frontale rotondo.
z
=
v COLORE CODICE REF.
28 (40)
136 32 (60 RTO65R - 40 FUNGO
ROSSO 1003A00052 (DIAM. 40mm)
3 RTO65R - 60 FUNGO
ROSSO 1003A00057 (DIAM. 80mm)
- i=)
(=]
[
[+
8] [
(8]
<
o 26,4
LEVA A 3 POSIZIONI
1:6 TIPO CODICE FUNZIONE
3 POSIZIONI
FISSE 1003A00084 ¢
= 1 am ' 3 POSIZIONI
1
= fU j -a S RITORNO 1003A00085 4}
5 ! a
= A 'c
7,40 | 66,90 i
CONTATTO ELETTRICO*
Per comando a pannello.
DATI TECNICI

Tenslone Iselamento Vi 660

Corrente Termlca Ith 12A
Protezione IP 20
Categorla Utllizzo AC 15

22.3

ol

Qirconp

9.7 COLORE CODICE REF.
ROSSO 1003A00050 CONTATTO NC
VERDE 1003A00051 CONTATTO NO

20

* Compatibile solo su linea 100.

2388



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA12°'1/8” | VALVOLE PER COMANDI A PANNELLO

VALVOLE 3/2 PREDISPOSTE PER COMANDI A PANNELLO

60,5
60,5
51,5

101,5

CODICE REFERENZE 13, 5

W g
18
91,5
a1/m"

3T 1 ‘, J
i s 05
ygz]fv\ 1202523010  ME1/8" 223 PBPMNO P 22 24
DATI TECNICI 0 ~
Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,1+1,00 MPa) g
Peso 0,078 kg
3
32

CONFIGURAZIONI POSSIBILI (*)

(*) Per la consultazione dei codici e delle caratteristiche degli attuatori vedi pag. 2.87

o0
1L fle ] FE.% [ f f
. ! «J
+ @
] L] -]
~ [ “ =
'] wn o
w
CODICE REFERENZE & e E 8
g - - -
- =1 15} ®
1202525005 ME1/8" 225 PEPM OO P . 2 = Q |
«
® . .
@ w, 0|
~ ™~ o b @R
o o~ ©
[ —
DATI TECNICI MJ
Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,01+1,00 MPa) 05 24
Peso 0,085 kg 22

CONFIGURAZIONI POSSIBILI (%)

(") Per la consultazione del codici e delle caratteristiche degli attuatori vedi pag. 2 87
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LlNEA1°°'12°'125'127 | COMANDI A PANNELLO

<
4
g
PROTEZIONE PULSANTE RASATO E
£
= <
COLORE CODICE CONF. E
TRASLUCIDO 1003A00080 10 pezzl E
PROTEZIONE PULSANTE FUNGO
COLORE CODICE CONF.
= | GIALLO 1003A00086 5 pezzl ;
>
PROTEZIONE SELETTORE
COLORE CODICE CONF.
GRIGIO 1003A 00087 5 pezzl =
2
=
%]
TARGHETTA EMERGENZA STOP
P o’y COLORE CODICE -] CONF.
o - GIALLO 1003400088 40mm 10 pezzi
= GIALLO 1003A00089 60mm 10 pezzi =
:
TARGHETTA PER SELETTORE E

COLORE CODICE CONF.
NERO 1003A00090 10 pezzl

TAPPO CHIUSURA FORO

COLORE CODICE CONF.
v GRIGIO 1003A00091 10 pezzl




LlNEA 120 1/8” | VALVOLE MANUALI

TRATTAMENTO ARIA

w
|
o
-
3
>

- _ _ [
CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA ALLE REFERENZE g
Funzlonamento a spola VM 1/8” 22 3 L9 ML NC P ]
Taglla valvola 22mm v
Materlale corpo tecnopolimero Prodotto Materiale
Uso Singolo Si VM = Valvole manuali P = Tecnopolimero
Uso sottobase NO - -
Connessione Opzione
F lonl dl Iblll 3/2; 5/2; 5/3
unzionl dispon /2; 5/2; 5/ 1/8” = GI/8” NC = Normalmente chiusa
MO = Normalmente aperta E
DATI TECNICI GENERALI Taglia S = ST T [
22 = 22 CA = Centri aperti o]
Fluldo aria filtrata con o senza lubrificazione — i L = i o FrEEsEnE 3
Connesslonl 1/8" - 00 = 5/2 -
Funzione o
-5 / #50°C (23 / 122°F) 3 =30 -
Range dl temperatura Mota: Sotto i 3°C I'aria del circuito deve _ Ritorno
essere opportunamente deumidificata 5 =5/2 ML = Molla
6 =5/3 )
P1= 6 bar; /A P=1bar; PM = Pneumo-meccanico
Portata di riferlmente 5/2= 670 (I/min), 5/3= 550 (I/min), BS = Bistabile
3/2= 680 I/min ST = Stabile su 3 posizioni
RC = Ritorno al centro
MP = Molla Pneumatica

Azionamento

LS = Leva tasto servopilotata
TA = Tiretto

LV = Leva assiale

L9 = Leva 90°

LC = Leva corta

TCA= Tiretto corto

MATERIALI IMPIEGATI

1. Corpo Operators - PA+FY
2. Ghlera - Acciaio Zincato
3. Soffletto - NER
4 Perno Leva - Acciaio Zincato
5. Sfera - Resina Fenolica
6. Spola - Alluminio Nichelato
7. Guarnizlons - NER

8. Distanzlall - Ottone

9. Insertl - Ottone

10. Corpo Valvola - PET+FV

11. Fondello - PA+FV

12. Molla - Acciaio Inox
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TRATTAMENTO ARIA

CILINDRI

RACCORDI

LINEAT120 VM 1/8” | vaLvoLe ManuALl

VALVOLE A LEVA 90° 3/2

CODICE REFERENZE
12 L] 0

1202323006 VM 1/8" 223 L9 ML NCP

¥ 1

121 2
1202323007 VM 1/8" 223 L9 BS 0O P

1219 2
‘Eﬂj@ 1202323017 VM 1/8" 223 LCBS OO P

El 1

DATI TECNICI

Presslone d'eserclzlo 0=10 Bar (01,00 MPa)

Peso 0,091 kg

MNota: Per versioni LC contattare 'ufficic commerciale.

VALVOLE A LEVA 90°5/2-5/3

CODICE

REFERENZE

1202325005

VM1/8"225L9 MLOOP

E’—"m@ 1202325006
& 1

VM1/8"225L9 BSOOP

14012 4
tfnﬁrlﬂ[gﬂﬂ 1202326007
5 a

VM1/8" 226 L9 STCCP

16012 4
P 1202328008
¥ 2

VM1/8" 226 L9STCAP

AL R 4,
?ntz[ﬂ@m 1202326009
5 ]

VM1/8" 226 L9STCPP

%}:ﬂgﬂﬂ“ 1202326010
H] 3

VM1/8" 226 LO9RCCCP

§ 3

VM1/8"226 L9 RCCAP

;
%ﬂgmv 1202326012
5 3

VM1/8" 226 L9 RCCPP

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (01,00 MPa)

Peso 0,101 kg

MNota: Per versioni LC contattare I'ufficio commerciale.
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LINEAT20 VM 1/3” | VALVOLE MANUALI

VALVOLE A LEVA ASSIALE 3/2

<
o
<
(o]
-
F4
w
3
E
g
o
=

—>

CODICE REFERENZE M18x1,5 o
=
ﬂ"- w
1 3w 1
1202323004 VM 1/8" 22 3 LV ML NC P
LA i i i
w
= o,
D'!? 1w 2 m_ m' - ﬁ
ﬂz‘] 1202323005 VM 1/8"223 LV BS OOP = 5 ) ¥
o o | B =
g | o [@®].
® | | b
_ _ 8] ] g
DATI TECNICI o = i o =
Presslone d’eserclzlo 010 Bar (0=1,00 MPa) __;JEJ ! 1 ! 1 E
Peso 0,094 kg 0,5 24 h4.4 ]
— -7 _22_
F
F
- I
W S
& 1
32 =)
~ - [
o]
]
VALVOLE A LEVA ASSIALES5/2-5/3 <
. <
- 32 .- o
' |
’ ’ T _L’ _-'
i [ P
M18x1,5 e LR
) Tz
0 "
m'l'
- s
CODICE REFERENZE - - = ! )
1 HE g :’: :’-: i 2 e h
1202325003 VM 1/8"225LV ML OO P g = -
ez : T 4 1 =] I ©
i~ «©
?:ntm]l@ 1202325004 VM 1/8" 22 5LV BS OO P @ - w| 1az M A, -
i = e -
won 4 i ™ 3 .
Eﬁ:ﬂﬂ[l[g]‘]ﬂ 1202326001 VM 1/8" 22 6 LV ST CC P @ = @ -
1 o~ o -}
- I = I | A
et 1202326002 VM 1/8"226LVSTCAP

s 05 24

LR 4 g2
?nﬁzm]ﬁ]m 1202326003 VM 1/8" 226 LVSTCPP
5 £ ]

1

mﬂ]:;]mw 1202326004 VM1/8"226 LVRCCCP
BV

4, ol

gﬂ@mw 1202326005 VM 1/8" 226 LVRCCAP
1 E]

%IE]DJV‘ 1202326006 VM 1/8"22 6 LV RC CP P
[ ] Vy

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo O=10 Bar (0=1,00 MPa)
Peso 0,099 kg

Qirconp



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEA120 VM 1/8” | vaLvoLe MaNUALI

VALVOLE A TIRETTO 3/2

CODICE REFERENZE
12 =
1202323001 VM 1/8" 223 TAMLNCP
El 1
1210 2
1202323002 VM1/8"223TABSOOP

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 010 Bar (01,00 MPa)

Peso 0,093 kg

VALVOLE A TIRETTO5/2-5/3

CODICE REFERENZE
1 2 4
1202325001 VM1/8"225TAMLOOP
7]
(LR P
'!"—'m]w 1202325002 VM 1/8" 225 TABS OO P
sUTVs
4 32
‘ﬁﬂ;@v 1202326013 VM1/8"226 TARCCCP
5V, ¥
4 3
&E@m\” 1202326014 VM1/8" 226 TARCCAP
LA
4 2
gﬂﬁm\' 1202326015 VM1/8"226 TARCCPP
5¥,¥3

DATI TECNICI

Pressione d’esercizle 010 Bar (0+1,00 MPa)

Peso 0,100 kg

MiBx15 _ B
0 Iy
‘ @ o
! !

= i T

e
g 3 oE
| o [r:) |
: @l
t 1 1 & @
I D
b s o
1 T o~
,IP 1 1 o
05 2 |_
o
o™~
_ . 1
- T
| N |
“ =
o CH.22 g N . Mex1s
e
, |
I
| i
@ “
o o o g
| w uwy
e = [
> é 8 g @
@ @ N
2 - ‘-__ -]
@ 3 ~
@ @ <
I~ ~ = e
o™ o™~ [--]
O oy | od *
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LlNEA12° VM 1/ 7 | VALVOLE MANUALI

VALVOLE A TIRETTO CORTO 3/2

g
o
L
2
=z
w
3
E
=

I
M12x1 A

! w
& |
CODICE REFERENZE ..‘ a g
§ g <
" 2 1 - g
1202323010 VM 1/8" 223 TCA MLNCP ! >

1z
k:sz 120232301 VM 1/8" 22 3 TCABS 0O P
2 1

Tutte le connassioni G1/8”

EY
= 24 o
@ - - IMENSIONI PER FORATURA
DATI TECHNICI 2 r’ A PANNELLO g
Presslone d’eserclzlo 010 bar ( 0=1,00 Mpa) s_?n. - - 12 A ]
Peso 0,076 kg < N| G l ] E
o~
: A f J @16 | f
32 A !
h el o
I 2
E= -
[=]
[+
9
VALVOLE A TIRETTO CORTO 5/2 E

i =
-
M12x1 _Jul_, ©15,8
CODICE REFERENZE
" 4 .4 " 1
1202325017 VM 1/8" 225 TCAMLOOP r
13 (] E]
¥
1o 4 2 -
i:[rﬂ]:js] 1202325018 VM 1/8" 225 TCABS OO P
EV Ul
|
.
DATI TECNICI 2 |
@
Presslone d’eserclzlo 010 bar ( 0=1,00 Mpa) =
o
Peso 0,085 kg 8.
g2
56 r)lH!HSIOIII PER FORATURA
o 2 A PANNELLO
=8
2z -

< Vel -2 A
i
1 )

] 16 i

32
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TRATTAMENTO ARIA

CILINDRI

RACCORDI

LINEA120 ME 1/8” | vaLvoLe MANUALI

VALVOLE CON LEVA A TASTO SERVOPILOTATA 3/2

CODICE REFERENZE

-t 12025230M ME 1/8" 22 3LS PM NC P

1
== [ﬂz‘;lé/\ 1202523012 ME 1/8" 22 3 LS PM NO P

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,1-1,00 MPa)

Peso 0,080 kg

VALVOLE CON LEVA A TASTO SERVOPILOTATA 5/2

CODICE REFERENZE

- 1202525006 ME 1/8" 225 LS PM OO P

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,101,000 MPa)

Peso 0,087 kg

MNota: Per versioni LC contattare I'ufficio commerciale.

< 266 174 _
of 11—
w ==
3 | o —mTee
o .-:'-i, - ! ]
o
w0
[ = o
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(4] = E
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=
-
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o]
05| o8
32
44
1
N ﬂ—ﬂ
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h—
L 32 |
o~
o 266 168
) o |
| S B
1
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w ©
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o 8
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(] ]
8l
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA120 ME | VALVOLE MECCANICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

a spola

Taglla valvola

22mm

Materlale corpo

tecnopolimero

Uso Singolo SI

GUIDA ALLE REFERENZE
22 3 PU ML NC P

Uso sottobase

NO

Funzionl disponliblil

3/2,5/2;5/3

DATI TECNICI GENERALI

Fluldo

aria filtrata con o senza lubrificazione

Connesslonl

/8"

Range dl temperatura

-5/ +50°C (23 /122°F)
Nota: Sotto 1 3°C l'aria del circuito deve
essere opportunamente deumidificata

Portata dI riferimento

P1= 6 bar; 2\ P= 1bar;
5/2= 670 (I/min), 5/3= 550 (I/min),
3/2=690 I/min

Qirconp

ME 1/8”

Prodotto

ME = Valvole Meccaniche
Connessione

1/8” - G1/8”
Taglia

22 = 22 mm

Funzione

3 =3/2

5 =5/2

6 =5/3

MATERIALI IMPIEGATI

Materiale

P = Tecnopolimero

Opzione

NC = Normalmente chiusa
NO = Normalmente aperta
€C = Centri chiusi

CA = Centri aperti
CA = Centri di pressione

00 = 5/2
Ritorno
ML = Molla

BS = Bistabile

ST = Stabile su 3 posizioni
RC = Ritorno al centro

MP = Molla Pneumatica

PU =
PP =
RL =
RU =
PS =

PO =
RS =
RO =

AN =
RLC=

RUC=

Azionamento

Puntale

Puntale passa-parete
Leva rullo

Leva rullo unidirezionale
Puntale servipilotato

Puntale passaparete servopilotato

Leva rullo servopilotata

Leva rullo unidirezionale servopi-
lotata

Antenna

Leva rullo con cuscinetto a sfera
Leva rullo unidirezionale con cusci-
netto a sfera

1. Puntale - Acciaio

2. Spola - Alluminio Nichelato
3. Guarnizlonl spola - NBR

4. Insertl - Ottone

5 Molla - Acciaio INOX

6. Corpo operatore - POM

7 Corpo valvela - POM

8. Distanzlall - Ottone

9 Fondello - PA+FV

2124




I_lNEA120 ME 1/ 77 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE A PUNTALE 3/2

CODICE REFERENZE
12 g 0
1202423001  ME 1/8" 22 3 PUML NC P
3 1
10 2 12z
ERIFAR 1202423002 ME1/8"223PUMLNO P

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 39 N

Peso 0,060 kg

VALVOLE A PUNTALE 5/2

él|
| =
u
©
05 |

. @Tmin 11,7 wl o
w - -
e pa5 | | w @
LW N
. L ﬁ_
W | o~
—| @ o~
i '®
-
o ) E‘ ~
- ¥ ' -
s E s m i
T
24 v G1/8"
32
(5]
(']

—_——
n| 0
wn| w0
[
e
I~ b
o w0
'y © o
CODICE REFERENZE @ wl @ w
w n
14 4 2 4 ’@ ﬂ
:Emggf\’\ 1202425001  ME 1/8" 22 5 PU ML OO P |
5 ) 3 :‘ g
o~
DATI TECNICI
Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 39 N
Peso 0,067 kg ~
o~
]
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_lNEA120 ME 1/ 7 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE CON LEVA A RULLO 3/2

@15 (RLGC version) 59,3 18,4 5 (RLC vers
@14 (RL version) 342 | 251 i i 9 (BRL versit
o
&
VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERO E
CODICE REFERENZE ig ™~ o/
(4] 8 ;ﬁ
1z 2 1 ’ w "
1202423003 ME 1/8" 223 RLML NCP \ 2 3’
E) 1
4 e @
10 2
1202423004 ME 1/8" 22 3RL ML NO P 0,5 !
REE] e nd 22
VERSIONE CON CUSCINETTO A SFERE
CODICE REFERENZE
m[ﬂz_ﬂm 1202423007  ME1/8 22 3RLC ML NC P
E) 1
10 2 12
o 1202423008 ME1/8 22 3RLC MLNOP
1 3
DATI TECNICI
Presslone d’eserclzlo 1+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a G Bar) 16 N
Peso 0,085 kg
36,2 184 . 5 (RLC version)
@15 (RLC version) 30,6 26,1 L 9 (RL version)
@14 (RL version) |
e @
< = 4
VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERO & r\’ :L - S
CODICE REFERENZE =
0 =
1 4 2 g | 2— ] | z-
@EIEEQN\ 1202425002  ME1/8" 22 5 RL ML OO P g &
1 3
' . 2 2 342 3
[
© ]
VERSIONE CON CUSCINETTO A SFERE g ; 8
CODICE REFERENZE E |
W az o 05 | 24 22
GEEDQ;N\ 1202425006 ME1/8 22 5RLC MLOO P
5 f 3
DATI TECNICI
Presslone d’eserclzlo 010 Bar (01,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a G Bar) 16 N
Peso 0,092 kg
(]
Qlrconp



LlNEA120 ME 1/ i | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE CON LEVA A RULLO UNIDIREZIONALE 3/2

-
[
<
o
=
=
w
z
g
=
=
L
o
=

14,7

22 16,1 251 5 (RUC version)
@15 (RUC version s
VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERO 184 , @14§RU“N,°")’ ‘ _I_IM m
CODICE REFERENZE ! [*]
o <) 3
" 2 & P
1202423005 ME 1/8" 22 3 RU ML NC P ; T >
3 |
1 \‘_ <
VAT D EY
0 L @) 1 -
1202423006 ME1/8"223RUMLNOP p m_l © o]
1 3
a
g ® O, 8|
@ ) @
VERSIONE CON CUSCINETTO A SFERE = @ - 5
CODICE REFERENZE ® i &l ]
& L) z
12 £ 10 05 - 24 =|
épz[ﬂz;}m 1202423009  ME1/8 22 3 RUC ML NC P 22 e (¥
ag "1 - 5
e 1202423010  ME1/8 22 3 RUC ML NO P 22|
1 3
o
DATI TECNICI g
Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa) 8
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 18 N <
Peso 0,092 kg &
VALVOLE CON LEVA A RULLO UNIDIREZIONALE 5/2
|
i
184 6 (RUC version)
@15 (RUG version) 9 (RU version)

14 (RU version) 266, 251

=t
VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERO S a
CODICE REFERENZE §' Y
1 4 12 |‘ L— - @
1202425003 ME1/8"225RUML OO P
5%,V3 g < 2
b : - -
s 2
VERSIONE CON CUSCINETTO A SFERE ® o
CODICE REFERENZE o) £ 2
o I & o @
14 4 12 o & E‘
1202425007 ME1/8 22 5 RUC ML OO P
sV, 0,56 24
22

DATI TECNICI

Presslone d’esercizlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 16 N

Peso 0,098 kg

Qirconp




CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_lNEA120 ME 1/ 7 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE A PUNTALE SERVOPILOTATE 3/2

11,7
Z8min 1 | 76,7 i i
[fr]
CODICE REFERENZE - 03
12 2, 10 -l R In.. ﬁ
1202523001 ME 1/8" 22 3PS PM NC P i i
av o1
~
@ @ | =
i 2y A2 . ) n o~
%‘:ﬂgl/\/\ 1202523002 ME 1/8"223PSPMNOP 2 o @ S
B - =) o 3 ~| o
®
- 1 -
DATI TECNICI o = | ) E o~
Pressione d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa) . L © : o
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 9 N o ; |
Peso 0,072 kg 0,5 I 24 20
32
o™
~
VALVOLE A PUNTALE SERVOPILOTATO 5/2
11,7
| _ ¢7min : 08,7
[+
o 5 @
o nn_ 2
w -
CODICE REFERENZE w © 3
- ©
5 |o
- 4 2 12 4 e 6.; o -
1202525001 ME1/8"225PSPM OO P 1 -
AN 2 | 2
® SIS L) R4
| @ @ 3
@ @ ! @ -
- S 5 H =" B o
DATI TECNICI l)# Ty I il
Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,01+1,00 MPa) 05 24
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 9 N E— a2
Peso 0,079 kg
o
™~
(]
Qlrconp




I_lNEA120 ME 1/ 7 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE A PUNTALE PASSA-PARETE SERVOPILOTATE 3/2

M12x1
L ©7 min

TRATTAMENTO ARIA

3.1

CODICE REFERENZE

Gi/8"
ﬁ
56
56
a7
a7
99
102,1
VALVOLE

‘ 1202523007 ME 1/8" 223 PO PM NCP '@ E © \ ©
- & AN ]
. 5 u ( EM a2 o
ELIJZJV\ 1202523008 ME 1/8" 223 PO PM NO P R
o 05 24 &
- a2
DATI TECNICI 32

Presslone d’eserclzlo 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 9 N

22

CH.15
CILINDRI

Peso 0,075 kg

VALVOLE A PUNTALE PASSA-PARETE SERVOPILOTATO 5/2 g
(¥}
(¥}
<
[
=,
= ==
|
(] . | :_
o . -
CODICE REFERENZE uﬁ ° @ o @
| o [} I -
" 4, 2 12 " . © :— = -
tlefel— 1202525004 ME 1/8" 22 5 POPM OO P $ © - @
Wt le -— :‘
s -
= '@
DATI TECNICI o o
Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa) 05
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 9 N '

Peso 0,082 kg

w
N
CHA5
1

22

2129 0 i rm“P



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_lNEA120 ME 1/ 77 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE CON LEVA A RULLO SERVOPILOTATA 3/2

36
12,4 14
w0 8
e N
= +
— |
|
& |
© ! ©0 ! 5
CODICE REFERENZE w» TE : w
— =
i 3 o T W 2 | 5
1202523003 ME 1/8" 223 RSPMNCP @ S © E ]
v | i - 1 _r @ . ®
. 2 12 ; ; L o
£ 1202523004 ME1/8" 223 RSPMNOP d ©4.2 &
LI - |
05 ), 29 2
32
DATI TECNICI
Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,01+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 45 N o
Peso 0,079 kg
VALVOLE CON LEVA A RULLO SERVOPILOTATA 5/2
14
8
« 19 17 i i
? |
[ ul
CODICE REFERENZE —1 = —7
|
o 4, 2 12 T - T
1202525002 ME 1/8" 22 5RSPM OO P «© @ I :-
Svs o -] =
o b
@ w
- o0 [}
e Tlel e
DATI TECNICI @ 8 ®
{--] -] T
Presslone d’eserclzlo 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa) 2 - ""_’n - L -
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 45N @ N 3-‘ o H 3 -
o o Sleg B
Peso 0,086 kg N~ N~ @ o e
™~ L] : @
ot i
0,5 24
32
o
(3]
(]
QlrconP



I_lNEA120 ME 1/ i | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE CON LEVA A RULLO UNIDIREZIONALE SERVOPILOTATA 3/2

14
18,8 17,1 8
£ ]
CODICE REFERENZE |
el 27 i
fizm];ﬂ/"\ 1202523005  ME 1/8" 22 3 RO PM NC P b e~ .
AVt (-]
v “ sl
|
10 2 12 L
& 1202523006  ME 1/8" 22 3RO PMNO P 4; ® ! -
RREN @ = | @ =
o | = ) o
<+ T
2 5 | ® g s 5
DATI TECNICI 1 |? . ® 1] @
Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,10+1,00 MPa) X
- -
Forza dl azlonamento (a & Bar) 45 N «© «© L 1 o
|
Peso 0,082 kg 1 J
05 L 24 22

6.4

CODICE REFERENZE

2 iz

2 ;
Ik 1 -
i L \ (-]
&‘:'ZMV\ 1202525003 ME 1/8" 22 5 RO PM 00 P - f 7
N eenad -
‘ 3
DATI TECNICI
‘D "
l‘
q

52,8
37
43,8

130,3
61,8
LJd

Presslone d’esercizlo 1+-10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 45N
Peso 0,089 kg

18

98,5
18 158

18

61,5

| 27,8
738
742
68 _|
G1/8"
-
!1a,a 18

05 . 24

2131 0 i rm“p
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RACCORDI



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_lNEA120 ME 1/ 7 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE AD ANTENNA 3/2

Eo

10

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Peso 0,078 kg

VALVOLE AD ANTENNA 5/2

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1+-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Peso 0,085 kg

- -
g - %‘\
=
=]
@
CODICE REFERENZE r
g -
1202523013 ME1/8" 223 ANPMNCP 5 = |
2 G
T 1202523014 ME 1/8" 223 ANPM NO P « ]
; o]
05 |
o™
o~
- I L
_ - ~ - a R
11,7 ]
— =
xl e
CODICE REFERENZE =] -
@ @ o 2,
ol o LA g
wn wn —
1202525007 ME1/8"225 ANPM OO P @ 5
. 74,2
\ & . =
EREL e Y @
(4] 0
« ®
o @ <
[ = -l (-]
o~ (5] mi -
T ] al
0.5 24
il )
(@®) &
F O o
32
2132
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