CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEA127 1/8”-1/4” | VS o\ Gk ficne

CARATTERISTICHE GENERALI
Funzlonamento a spola

Taglla valveola 22mm

GUIDA ALLE REFERENZE

EVR 1/4”

Materlale corpo alluminio Prodotto
Uso Singolo Sl EVR = Valvola elettropneu.
VPR = Valvole pneumatiche
Uso sottobase S|
Funzlonl disponlblll 3/2;5/2; 5/3 Connessione
1/8” = G1/8”
DATI TECNICI GENERALI 1/4” = G1/4”
Costruzlone a spola -
Fluld 1a filtrat lubrifi fagha
uldo aria filtrata con o senza lubrificazione 22 = 22 mm
Connesslonl 1/8” - 1/4”
-5/ +50°C (23 / 122°F) Funzione
Range dl temperatura Nota Sotto i 3°C l'aria del circuito deve 3 -3/
essere opportunamente deumidificata s - 5;2
P1= 6 bar, ZA P=1bar; 6 =5/3
Portata dl riferimento 5/2= 300 I/min, 5/3- 750 I/min,
3/2= 750 I/min

COME ORDINARE UN'ELETTROVALVOLA CON BOBINA:

Step 1. Scegliere la valvola senza bobina
Esempio valvola senza bobina: cod. 1272135001 ref. EVR 1/4” 22 3 SL PM NC M

Step 2. Sostituire I'8° cifra con il numero corrispondente alla tensione desiderata

125 21 3 5 0 1
T

= Valvola senza bobina
=12V DC

= 24V DC

24V AC

= MoV AC

= 220V AC

WNGON=0
i

Esempio valvola con bobina: cod. 1272135201 ref. EVR 1/4” 22 3 SL PM NC M 24VDC
T T

MATERIALI IMPIEGATI

7. Guarnlzlone Plstone - NBR
8. Plstone - POM

9. Spola - Alluminio

10. Corpo valvela - PBT

11. Guarnlzlone Spola - NBR

1 Operatore - Ottone, Acciaio Inox
2. Corpo Operatore - POM

3. Corpo Valvola - Alluminio

4. Fondello - PA+FV

5. DIstanzlall - POM

6 Mella - Acciaio Inox

22 3 SL PM NC M

Materiale
M = Metallo

Opzione

NC = Normalmente chiusa
NO = Normalmente aperta
CC = Centri chiusi

CA = Centri aperti

CP = Centri di pressione

00 = 5/2
Ritorno
PM = Pneumo-meccanico
BS = Bistabile
RC = Ritorno al centro
ML = Molla

Azionamento

SL = Elettropneumatico
SA = Elettropneumatico asservito M5
PN = Pneumatico
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I_l NEA127 EVR 1/ ”-1/4” | ELETTROVALVOLE

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2
86,8 335

m |
§
CODICE REFERENZE Hﬂ I 9
12 2 10
Ez[ﬂz_;}xv\ 1272123001 EVR1/8" 223 SLPMNCM Comando manuale Tutte le connessioni
. 1272133001 EVR1/4223SLPMNCM Manual Override All ports

TRATTAMENTO ARIA

+TURN
(),
D
12

o
-

G1/8" (1/8") H

12 : w G1/4" (1/4") (]

EZDEJM 1272123002 EVR1/8"223SLPMNOM 3

2l 1272133002 EVR1/4223SLPMNOM ?3,2 ;:

%_ =
DATI TECNICI 1| I &8
Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa) A & b

Tenslone 24DC, 24V AC, 110V, 220V AC

Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile == -

Peso 0,140 kg . 773 20 | 23 E

La bobina va ordinata separatamente Pag 2 60 E

. (1203 ) ©

n
| e el -

| 76,8 21 | 225 -

L [a]

o

o

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2 BISTABILE 9

[+ 4

g 5g® [ S E
CODICE REFERENZE - — =
- o 1272123003 EVR1/8"223SLBSOOM
Comando manuale P
gz[ﬂz;lzga F 1272133003 EVR1/4223SLBSOOM monostabilefbistabile Illjlt::i ::0"71335'0"'
Monostable/bistable G"B: [1IB::)
manual override G1/4™ (1/4™)
DATI TECNICI
Presslone d’eserclzlo 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa) @3 2
Tenslone 24DC, 24V AC, N0V, 220V AC "F
Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile
Peso 0,162 kg &S
La bobina va ordinata separatamente Pag 2 60 | = _é_ _é_
77,3 20 77,3
I
L 3'H n
ﬂﬁﬂpﬂ: 8 ) — e
‘ 76,8 21 76,8
[
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_lNEA127 EVR 1/ ”-1/ 77 | ELETTROVALVOLE

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2

77,6 18 18 233
ORI i
Y NS w o
CODICE REFERENZE
1 4 2 12 Scarichi - Exhaust ports Alimentazione - Inlet port
EZME,]M 1272125001 EVR1/8225SLPM OO M G1/8" G1/8" (1/8")
ses 1272135001 EVR1/4225SLPMOOM G1/4™ (1/47)
DATI TECNICI
& 8
Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Tenslone 24DC, 24V AC, 110V, 220V AC
Tipo dl azlonamento manuale Mono-histabile ==
Peso (0,146 kg 85,6 20 31,3
La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60 (1368 )
Comando manuale
monostabile/bistabile Utilizzi - Outlet ports
) G1/8" (1/8")
Monostable/bistable G1/4" (1/4")
manual override
gy N "
= - G+ =
- L @gs \@-r/o ||
‘ 85,1 (1/4") 38 !
. 84.3 (1/8"}
21 (14") 30,8 (114")
18 (1/8"), 32,3 (1/87)
VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2 - 5/3 BISTABILE
i 190,9
776 18, 18 776
) _{,l\_ L 1 e
CODICE REFERENZE ﬁﬁmﬂl:\ (? &) é) al
14 4 2 12
EZM@ZE 1272125002 EVR1/8225SLBSOOM Scarichi - Exhaust ports Alimentazione - Inlet port
S 1272135002 EVR1/4225SLBSOOM Gie" sie (1)
;s/vmgmwé 1272126001 EVR1/8226SLRCCCM P )
sTVs 1272136001 EVR1/4226 SLRCCCM /ﬂ‘ =
E]]]l:% ‘ g8
%ﬂﬂ@iﬂ% 1272126002 EVR1/8226SLRCCAM % | &
sAvs 1272136002 EVR1/4226 SLRCCAM 1010
85,6 20 85,6
o T " 1272126003 EVR1/8226SLRCCPM 21 (1147)
1272136003 EVR1/4226 SLRCCPM s 1LY Eaa)
§¥y¥3 | 84,3(1/87) . y 84,3 (1/8"7) .
‘ 38
18 + [ 1
~ H —] -
DATI TECNICI - !l'?g @J Hﬁﬁ' "
Presslone d’eserclzlo 5/2= 0,50+10bar (0,050+1 MPa) Comande manuale L1 Utilizzi - Outlet ports
5/3= 210 bar (0,20+1 MPa) monostabilelbistabile GAI8" (1/8")
: G1/4" (174"
Tenslone 24DC, 24V AC, 110V, 220V AC Wonostablefbistable ()

manual override

Tipo dl azlonamento manuale Mono-histabile
Peso 0,176 kg
La bobina va ordinata separatamente Pag 2 60
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I_lNEA127 EVR 1/ ”-1/ 7 | ELETTROVALVOLE

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2 ALIMENTAZIONE SEPARATA

G 1/8 (1/8")
G 174 (1/4")

TRATTAMENTO ARIA

% - @ -1«
CODICE REFERENZE 1 @
- A 443 ‘ 21 | 225
%Z‘:ﬂﬁ‘/‘\o 1272123004 EVR1/8"223SAMLNCM 377 8]}_3
2 1272133004 EVR1/4223SAMLNCM w
825 20 23 &) -l
10 z 12 (2?3,2 ™~ o
%Zm/\,\ 1272123005 EVR1/8"223SAMLNOM pre— >
A 1272133005 EVR1/4223SAMLNOM A, a‘
] ® Ct >
%8 ¥
DATI TECNICI o
Presslone d’esercizlo 010 Bar (0+1,00 MPa) 21 | 33
Presslone dl azlonamento allmentazlone separata 37,7 33.8 54
1+10 Bar (0,10+1,00 MPa) 1255
Tipe dl azlonamento manuale Mono-bistabile [
M5 o Raccordo automatico 24 . 55,3 32,5 [=]
Peso 0,141 kg M5 or Push-in fitting 04 ) g Z
La bobina va ordinata separatamente Pag 2 60 \“'“\\ ’ l 5
= - {m o
B o
Comando manuale G 1/8 (1/8")
Manual override G 174 (1/4")
o
o
9
VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2 BISTABILI, ALIMENTAZIONE SEPARATA 9
o

G 1/8 (1/8")
CODICE REFERENZE __r_m .
connessione pilot. M5 ﬁFE i f?ﬂ‘ =S - o
I 9] 3]
12 2 10 .I V
%Zmz]%, 1272123006 EVR1/8"223SABSOOM
K2 1272133006 EVR1/4223SABSOOM 443 ! 21 ! 443
377 109,6 37,7
825 .20 825 Y
DATI TECNICI 282 ‘ ~
Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Presslone dl azlonamento alimentazione separata " 2
w0
0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa) I
Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile O
Peso 0,165 kg sl 1 21
La bobina va ordinata separatamente Pag 2 60 37,7 338 42 33,8 37,7
185
M5 o Raccordo automatico 14
M5 or Push-in fitting /4 .
o
- " °,
Comando manuale G 1"'5(1"3") o
Manual override G 1/4(1/4")
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_l N EA127 EVR 1/ ”-1/4” | ELETTROVALVOLE

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2, ALIMENTAZIONE SEPARATA

G 1/8 (1/8")

G 1/4 (1/4")

| 2

CODICE REFERENZE

connessione pilot. M5

14 4 2

?‘Xﬂ:ﬂé}/\;\: 1272125003 EVR1/8225SAMLOOM
BXE 1272135003 EVR1/4225 SAMLOOM

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 010 Bar (0+1,00 MPa)
Pressione dl azlonamento alilmentazione separata
1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile MS o Raccordo automatico ¢4 18 (118")
Peso 0,141 kg M5 or Push-in fitting o4 ‘ 526 21 (1/4") 308
La bobina va ordinata separatamente Pag 2 60 L —5T
T — | =y
N
< B ‘
o p :
y
G 1/8(1/8")
Comando manuale - 228 .
Manual override G174 (1147)

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2 - 5/3, ALIMENTAZIONE SEPARATA

CODICE REFERENZE

G 1/8 (1/8")
G /4 (114") | G1i8"

14 a 2 12

% 1272125004 EVR1/8225SABSO0OM
o 1272135004 EVR1/4 225 SABSOOM

" ] " 1272126004 EVR1/8226SARCCCM
it 1272136004 EVR1/4226SARCCCM

14

4 2 12
" v ” 1272126005 EVR1/8226SARCCAM
","!“.."!“':‘ 1272136005 EVR1/4 22 6 SARCCAM

42,9

1 4 2 12

1272126006 EVR1/8226 SARCCPM
i 1272136006 EVR1/4 226 SARCCPM 37.7 33,8 58,5 338 37,7
T
201,65
18 (118")
DATI TECNICI 21(14%) o0
Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa) . ) i
Pressione dl azlonamento allmentazione separata @l fyfm AN | B
5/2= 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa) N N
5/3= 2+10 Bar (0,20+1 MPa) — }
Tipo dl azlonamento manuale Monostabile Comando manuale / ,_// . . M5 o Raccordo automatico 7:4
Manual override /. G 178 (1/87) ' M5 or Push-in fitting ¢4
Peso 0,178 kg G 1/4 (14)

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60
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LINEA127 VPR 1/ ”'1/4” | VALVOLE PNEUMATICHE

<
i
-4
[o]
VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 3/2 E
w
=
g
=
=
L4
P
19 . G 1/8 (1/8") =
= 7
CODICE REFERENZE S i
o — w,
1‘5‘3'“@“ 1272223001 VPR 1/87 22 3 PN PM NC M SR & )J 2 ‘ ] w
1 1272233001 VPR 1/4" 223PNPMNCM e : 2 = o
foR o] | w ¢ [ @ g
.
10 2 12 ) ® 8 ! = =l
Em;ﬂm\ 1272223002 VPR 1/8" 22 3PN PM NO M : . & q
3+ | 1272233002 VPR1/4"223PNPMNOM o o " >
° & 1 §
<
I
DATI TECNICI i-l- 2
Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10:1,00 MPa)
Presslone di pliotagglo 110 Bar (0,10+1,00 MPa _
Peso 0,130 kg E
=
=
o
o
&
S
VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 3/2 BISTABILI 9
P>
G 1/8 (1/8")
CODICE REFERENZE L,H_ S
rs Y |
*Z[ﬂz;]} 1272223003 VPR 1/8" 22 3PNBS OO M o - T
3 1272233003 VPR 1/4" 223 PN BS OO M S K ) e | 2
2 $ :
V[ﬂzj: 1272224004 VPR 1/8" 22 3 PN DF 00 M . T 4 —1 @
3 1272234004 VPR 1/4" 22 3 PN DF 00O M oy o1 5 Llo g i 5
I R o
X 2 L "
— T % T
DATI TECNICI gs > 0 h 8 | ®
- o
Presslone d’eserclzlo 0-10 Bar (0+1,00 MPa) oo o il
i
Presslone di pliotagglo 0,510 Bar (0,05:1,00 MPa) 1 28
Peso 0,155 kg 19 |
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEAT127 VPR 1/ ”'1/4”|VALVOLE PNEUMATICHE

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 5/2

m " S s e
G 1/4 (1/4™)

oo el [
CODICE REFERENZE =3 - R ~ w
;!g § LA by o © E :'E g‘
1272225001 VPR1/87225PNPM OO M vo o 8 II o 8 oo E
1272235001 VPR1/4"225PNPMOOM I - 2| 55 ©
@ i 8 ®
1 9 sy
{ﬁ . , 2
DATI TECNICI 1ok w - hid
[EES= . = ©
Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10:1,00 MPa) e ® m T 8
Presslone dl plletagglo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa) ©
Peso 0,137 kg 28

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 5/2 - 5/3 BISTABILI

CODICE REFERENZE
jqzm'lzj}'f 1272225002 VPR1/8"225PNBSOOM ) }
S 1272235002 VPR1/4"225PNBSOOM N wl o o rﬁj
:E M 5@ s‘ E @<
23 T ., =3 g
:L[Xﬂjﬁ:‘}‘f 1272225003 VPR 1/8" 22 5PN DF OO M 0h . o< of i 8 Bl
i 1272235003 VPR 1/4" 225 PNDF OO M g T LI 0o D °
(D) = w -
8 3 [©)
‘ma 1272226001 VPR 1/8" 226 PNRCCCM Cﬁ - 2
) it © 1272236001 VPR1/4"226PNRCCCM e o @ ! ol §
:ﬁ 5 3 i @,
z Ky : ﬁ
19@&.‘%5 1272226002 VPR1/8"226 PNRCCAM 5 o
s 1272236002 VPR1/4"226PNRCCAM N L
19 o 28
'3%1[@[@&" 1272226003 VPR 1/8" 22 6 PN RC CP M
) s T 1272236003 VPR1/4" 226 PNRCCP M - 5 g
- . (3]
334 ! 27
DATI TECNICI 361

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressione dI pllotagglo 5/2= 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
5/3= 2+10 bar (0,20+1 MPa)

Peso 0,161 kg
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I_l N EA127 1/ 7 | SOTTOBASE PER VALVOLE 1/87-1/4”

TRATTAMENTO ARIA

I w
= = -l
8.5 43 85 g
80 al
>
2259
214,9
DIMENSIONI 1512
148,7
N° POSTI VALVOLA A B 98
[
2 69 57 na__ 56,8 © g
3 92 80 -
4 115 103 : | ﬁ} ] = 5
= VALVOLA PNEUMATICA [§]
] @ @ S E— INONOSTABILE
5 138 126 )
()
g e BAESIE g omees
7 184 172 9 ‘
- VALVOLA ELETTRO-PNEUMATIC
= T o o © MOMOSTABILE AS * A
m <«
= 31 :
VALVOLA ELETTRO-PNEUMATIC =
-] 230 218 @ *@2@ @ ﬁ@‘ ® BISTABILE A g
10 253 241 O []
- v VALVOLA ELETTRO-PNEUMATICA
® @ @@ © BISTABILE AS." 3
SO g
2[ P ©45 -
@)
<
PIASTRA DI CHIUSURA ==
BLANKING PLATE NERE
8 “AS. ALIMENTAZIONE SEPARATA
50
60
KIT ALIMENTAZIONE SEPARATA SOTTOBASE
@
- I
CODICE REF. LINEA CODICE REF. LINEA
1325C00001 KIT Alimentazione separata 125 -127 1325A00002 MANIFOLD STB 1/4" 22 2 POS 125 -127 - 128
1325A00003 MANIFOLD STB 1/4" 22 3 POS 125 -127 - 128
1325A00004 MANIFOLD STB 1/4" 22 4 POS 125 -127 - 128
1325A00005 MANIFOLD STB 1/4" 22 5 POS 125127 - 128
KIT PIASTRA DI CHIUSU RA 1325A00006 MANIFOLD STB 1/4" 22 6 POS 125 -127 - 128
“ 1325A00007 MANIFOLD STB 1/4" 22 7 POS 125 -127 - 128
1325A00008 MANIFOLD STB 1/4" 22 8 POS 125 -127 - 128
1325A00009 MANIFOLD STB 1/4" 22 9 POS 125 -127 - 128
1325A00010 MANIFOLD STB 1/4" 22 10POS 125 -127 - 128
CODICE REF. LINEA
1325A00013 KIT PIASTRA DI CHIUSURA 125-127 - 128
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEA120-125-127

COLLETTORI PER VALVOLE
G1/87-G1/4”

s
| 3 | ]
I Il I NN
IR = HI — o
S | E— U R
| | I 1
T
B E S
Fed e [ ——
‘ M T a I } - — QO 8
O DOO] = ] )
/ s :a"_;-\.\ HEF- T =
N8/ L= g
R e - -
,—,“_\ﬂ _‘-*_\ A --=I__ __l:-"’: —
15}‘/:3),}| I[ﬁij"ﬁ: L_‘ 22,5 22,5
‘-\‘_,.-: & —
|
| n 6.5 @ o 6.5
IS & o
\ 1
| (=] =)
Al OE ¢ Al U5 =
| 1 |
7 17 — =
A o
CODICI DI ORDINAZIONE LINEA 120 - 125 - 127 G1/8” LINEA 125 - 127 G1/4”
REF. CODE A B [ CODE A B C
Collettore 2 posizionl + vitl 1226C00012 58 14 1226C00002 58 17
Collettore 3 posizionl + vitl 1226C00013 82 14 1226C00003 82 17
Collettore 4 poslzionl + vitl 1226C00014 106 14 1226C00004 106 17
Collettore 5 posizionl + vitl 1226C00015 130 14 1226C00005 130 17
Collettore 6 posizionl + vitl 1226C00016 154 14 1226C00006 154 17
Collettore 7 posizionl + vitl 1226C00017 178 14 1226C00007 178 17
Collettore 8 posizionl + vitl 1226C00018 202 14 1226C00008 202 17
Klt staffa alta 1226C00019 G1/4” 1226C00009 G3/8”
Kit staffa bassa 1226C00020 G1/4” 1226C00010 G3/8”
(]
Qlrconp



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_l NEA127'1/4" | VALVOLE PER COMANDI A PANNELLO

VALVOLE 3/2 PREDISPOSTE PER COMANDI A PANNELLO

10

CODICE REFERENZE
= N ]
E[ﬂz;]/\’\ 1272533009 MER1/4" 22 3 PB PMNC M f

&
©
64
63,5
53,5

..... . o
me 1272533010 MER 1/4"223PEPMNO M E9
EE . —
&)
o/
- w
DATI TECNICI of
Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,10+1,00 MPa) -«
Peso 0,138 kg 1
22

—t ol o _
“L =l [ = ===
ol . o
CODICE REFERENZE 5 b o
=
1 4, 2 12 - ﬂ
sl fpheees 1272535002 MER 1/4” 225 RSPM OO M e {\ ' N -
(LA - (€5) ©
= o [ 1
‘“‘ o o~ ~
() G o
. (J LI
DATI TECNICI 5 © o ey ;.
o -
Presslone d’eserclzlo 1+-10 Bar (0,10+1,00 MPa) *tﬁl ” b
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 45 N
28
Peso 0,146 kg 2

CONFIGURAZIONI POSSIBILI (*)

(*) Per la consultazione dei codici e delle caratteristiche degli attuatori vedi pag. 2.87

! «
w
- &
E
S C
o vl
S
m—
B | o8
5
()
T\
@«©
®
@
s a
o g
22
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LlNEA1°°'120'125'127 | COMANDI A PANNELLO

g
<
PROTEZIONE PULSANTE RASATO 2
g
—_ <
COLORE CODICE CONF. E
TRASLUCIDO 1003A00080 10 pezzl E
PROTEZIONE PULSANTE FUNGO
'1 COLORE CODICE CONF.
= l GIALLO 1003A00086 5 pezzl
PROTEZIONE SELETTORE
COLORE CODICE CONF.
{ GRIGIO 1003A 00087 5 pezzl =
o )
=
=
o
TARGHETTA EMERGENZA STOP
- ”~” COLORE CODICE o CONE.
v GIALLO 1003A00088 40mm 10 pezzl
- GIALLO 1003A00089 60mm 10 pezzl a
§
TARGHETTA PER SELETTORE 5
COLORE CODICE CONF.
NERO 1003A00080 10 pezzl
TAPPO CHIUSURA FORO
COLORE CODICE CONF.

v GRIGIO 1003A00091 10 pezzl
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA127 1/ 7 | VALVOLE MANUALI

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzlonamento a spola

Taglla valvola 22mm

GUIDA ALLE REFERENZE
22 3 L9 ML NC M

VMR 1/4”

Materlale corpo alluminio

Uso Singolo S

Prodotto

VMR= Valvole manuali

Uso sottobase NO

Funzlonl disponlblll 3/2;5/2,5/3

Connessione

Materiale
M = Metallo

Opzione

1/4” = G1/4” NC = Normalmente chiusa
NO = Normalmente aperta
DATI TECNICI GENERALI Taglia cC = Centr! ch|u5|r
22 = 22 mm CA = Centri aperti
Costruzione a spola CP = Centri di pressione
Fluldo aria filtrata con o senza lubrificazione 00 = 5/2
= lonl /4" Funzione
= 3 =372 Ritorno
-5/ +50°C (23 /122°F) 5 = 5/2
Range dl temperatura Nota: Sotto i 3°C I'aria del circuito deve 6 = 5/3 ML = Molla
essere opportunamente deumidificata BS = Bistabile

P1= 6 bar; /A P=1bar,
5/2= 800 I/min
5/3=750 I/min

3/2: 750 I/min

Portata dl riferimento

ST = Stabile su 3 posizioni
RC = Ritorno al centro
MP = Molla Pneumatica

Azionamento

LS = Leva tasto servopilotata
TA Tiretto

LV Leva assiale

L9 Leva90°

LC Leva Corta

TCA Tiretto Corto

MATERIALI IMPIEGATI

1. Corpo Operatore - Pa+Fv

. Ghlera - Acciaio Zincato

Soffletto - NER
Perno Leva - Acciaio Zincato

2
3
A4
5. Sfera - Resina Fenolica
6.
7
8
2

Spola - Alluminio Nichelato

. Corpo Valvela - Alluminio
. Distanzlall - POM
. Or DiIstanzlall - NBR

10. Guarnlzilenl Spola - NBR

n.

Fondello - Pa+Fv

12. Molla - Acciaio Inox

Qirconp

2.108



LINEA127 VMR 1/4” | vaLvoLe MaNuALl

VALVOLE A LEVA 90° 3/2

CODICE REFERENZE

12

1272333006 VMR 1/47223L9MLNCM

H:ﬂzj 1272333007 VMR1/4"223L9BSOOM
3 1

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Peso 0,151 kg

VALVOLE A LEVA 90°5/2-5/3

CODICE REFERENZE

1252335005 VMR 1/4" 225L9 MLOO P

““l’l! 1252335006 VMR 1/4"225L9BS0O0P

14012 4,
?ﬂﬁﬂ;ﬂﬂ 1252336007 VMR1/4"226L9STCCP
5 3

'IG LRH 4 2
I ““““!“ 1252336008 VMR 1/4"226L9STCAP

sV,Va

2

14 0 12 L’
%ﬁﬂ@m 1252336009 VMR 1/4"226L9STCPP
5 k]

&4 2
m;ﬂﬂw 1252336010 VMR 1/4" 226 L9 RCCCP
5 a

4 2
%@m\” 1252336011 VMR 1/4" 226 L9 RC CA P
5 3

%%]mv 1252336012 VMR 1/4" 226 L9 RCCP P
EV,Va

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Peso 0,154 kg

134

M18x1.5

66.3

325

134

82,8

44,4

M18x1.6
@)

228

CH.22

21

G1/4"

30,8

G1/4"

2.109

Qirconp

TRATTAMENTO ARIA

CILINDRI VALVOLE

RACCORDI



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEA127 VMR 1/4” | vaLvoLe MaNUALI

VALVOLE A LEVA ASSIALE 3/2

M18x1.5 o 2
)
CODICE REFERENZE -
12 a ;’ ! ~
1272333004 VMR 1/4" 223LVMLNCM o s g|
’ ' I b | 8 = 1L
~ =
1z 10 2 3 = f.\
o (4] =
ﬁ’x.ﬂ:ﬂz;] 1272333006 VMR 1/4” 223LVBS OO M ) 5
EE R ~
- &
& &
DATI TECNICI = o &
Presslone d’eserclzio 0+10 Bar (0+1,00 MPa) 1 } 28 22
Peso 0,154 kg
VALVOLE A LEVA ASSIALES5/2-5/3
- 32
T
CRETNT
UL )
o Gt 1
M18x1.5 T b
—
1 B I
CODICE REFERENZE
4 2 - @
1 iz i @ i )
1272335003 VMR 1/4" 225LV ML OO M 5 P o @ 2
sViva T . :} @ T
C|l 12 4, 3 \ t‘l_ 9 \‘:;
e ] LZ; 1272335004 VMR 1/4"225LVBSOOM ENY a i @
SV -CJ = - g T :3 5
14012 4 2 l'=1\ | o ?3
%mﬂ[ﬂggm 1272336001 VMR 1/4"226LVSTCCM : é,(-“' - - 8 @
shiva : ; - ¥ o
14012 4 2 S @ E ﬁ 2‘2 P ﬂ
Exxﬂm 1272336002 VMR1/4"226LVSTCAM —t - ]
EV,V3
Moz 4 /‘1‘??"?
%ﬂﬂgjﬂ 1272336003 VMR 1/4" 226 LVSTCP M A
5 Il 3 Q" ‘\‘
' (e
1272336004 VMR 1/4"226LVRCCCM e
‘ﬁlﬂ@mv 1272336005 VMR 1/4" 22 6 LV RC CA M
5V 3
4,
‘HXHE@EV 1272336006 VMR 1/4" 226 LVRCCPM
5V, V3
DATI TECNICI
Presslone d’eserclzlio 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Peso 0,159 kg
]
Qirconp




LINEAT27 VMR 1/ | VALVOLE MANUALI

VALVOLE A TIRETTO 3/2
M18x1.5 5
w
(=]
CODICE REFERENZE [ N
\ g
= ; 1272333004 VMR 1/4" 22 3 TA ML NC M
3 1 o \
©
1210 2
ot 1272333002 VMR1/4"223TABSOOM o
Ay A
A
DATI TECNICI
Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Peso 0,153 kg
VALVOLE A TIRETTO 5/2-5/3
5
CODICE REFERENZE
i LIIL Y N
1272335001 VMR 1/4"225TAML OO M
5 1 3
|
14 12 4 2 III .G
°”:“m]1:fl‘] 1272335002 VMR 1/4"225TABSOOM N d
sv,va 8’ f"*\
¢ |l
b
\ g @
.ﬁﬂgﬂﬂ“ 1272336013 VMR 1/4" 226 TARCCCM o
5V,V3 g‘

4 2 J. IE—
&E};ﬂm\n 1272336014 VMR1/4"226 TARCCAM
5V.V3

&Eﬁm\/‘ 1272336015 VMR1/4"226 TARCCPM
sV,¥3

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Peso 0,160 kg

. il 3
i
w| &
=3
w oy
£y
©
. o~
M~ g | v
3 it g
© =
o o
1 o -
« o~
o & —F (=)
@ o 53 I-la'!_
Q
28 22
- M18:
b x1.5
@
- d
g ] oE
- T
~
o3 =y
h = o
z -
=
3 @
| o ©
[ =)
© = =/
- = Ll
K ﬁ s “"’
- «
r 5 _t
28

21
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEA127 VMR 1/4” | vaLvoLe ManuaLl

VALVOLE A TIRETTO CORTO 3/2

CODICE REFERENZE
12 2
1272333012 VMR1/4" 22 3 TCAMLNCM
Fl 1
12 10 2
”:D]Z_y] 1272333013 VMR 1/4"223TCABS OO M
k] 1

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Peso 0,101 kg

VALVOLE A TIRETTO CORTO 5/2

CODICE REFERENZE
14 &4 12
1272335007 VMR 1/4" 225 TCAML OO M
5 i 3
14 L
bzmz‘j 1272335008 VMR 1/4" 22 5 TCABS OO M
5 3

DATI TECNICI

M12x1

Tutte le connessioni G1/4"

All ports G1/4"

©

@

122,5

105,9

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Peso 0,127 kg

DIMENSIONI PER FORATURA

A PANNELLO

|

212 __

. 325

334

[DIMENSIONI PER FORATURA

A PANNELLO

Max 7,2

Connessioni 3 e 5§ G1/8"
Prts 3 and 5 G1/8"

Connessioni 1,2 e 4 G1/4"
Ports 1,2 and 4 G1/4"

Qirconp
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LINEA127 MER 1/4” | vaLvoLe MaNUAL

VALVOLE CON LEVA A TASTO SERVOPILOTATE 3/2

17,9

1
‘ i)
CODICE REFERENZE < >
" 2w @9 o 2
127253301 MER 1/4" 22 3LSPMNCM -
o)
= ()
. - “‘1» =
1
':'Lm;_ﬂ/\/\ 1272533012 MER1/4"223LSPMNOM
o 22
DATI TECNICI
Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,01+1,00 MPa)
Peso 0,140 kg
VALVOLE CON LEVA A TASTO SERVOPILOTATA 5/2
i o 269 1638 14
o i
= o
CODICE REFERENZE ¢ 2 1 -
- | -
- [ ] % o g 3
- 1272535006 MER 1/47225LSPM OO M - 4 & o
543 o ] I
"""" © 8 . ] @)
@ g | - ¢ ®
| & w| & 3 @
DATI TECNICI (@) 2 i o [ @
Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa) © = © ™ g 2— |
Peso 0,148 kg g s ~ e
[+] i I b
28 22
L &
35
(]
QlrconP

TRATTAMENTO ARIA
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RACCORDI



LlNEA127 MER | VALVOLE MECCANICHE

-
@
g
o
=
=
w
3
g
=
=
<
-4
-

[
CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA ALLE REFERENZE g
Funzlonamento a spola MER 1/4” 22 3 PU ML NC M =
Taglla valvola 22mm v
Materlale corpo alluminio Prodotto Materiale
Uso Singolo S| MER = Valvole meccaniche M = Metallo
Uso sottobase SI - -
F 1onl di Il 3/2-5/2 5/3 Connessione Opzione
unzlon? &spon /2, 5/2.5/ 1/4” = G1/4” NC = Normalmente chiusa
NO = Normalmente aperta a
DATI TECNICI GENERALI Taglia (S = (Gl S T [
— —— 22 = 22 CA = Centri aperti (o]
Fluldo aria filtrata con o senza lubrificazione B AT CP = Centri di pressione 3
Connesslonl 1/8” - 1/4” 00 = 5/2 o
Funzione I
-5/ +50°C (23 / 122°F) 3 =32
Range dl temperatura Nota Sotto 1 3°C l'aria del circuito deve - Ritorno
essere opportunamente deumidificata 5 =5/2 ML = Molla
6 =5/3 B .
P1= 6 bar; AP=1 bar; BS = Bistabile
Portata dl riferlimento 5/2- 800 I/min ST = Stabile su 3 posizioni
5/3: 750 I/min RC = Ritorno al centro
MP = Molla Pneumatica

Azionamento

PU  Puntale
PP Puntale passa-parete
RL Levarullo
RU Leva rullo unidirezionale
PS Puntale servipilotato
Puntale passaparete
PO -
servopilotato
RS Leva rullo servopilotata
Leva rullo unidirezionale
RO
servopilotata
AN Antenna
RLC Leva rullo con cuscinetto a sfera
RLC Leva_ rullo unidirezionale con
cuscinetto a sfera

MATERIALI IMPIEGATI
1. Puntale - Acciaio

2 Spola - alluminio nichelato
3. DlIstanzlall - POM

4_Or distanzlall - NBR

5. Mella - Acciaio INOX

6. Corpo operatore - POM

7. Guarnlzlonl spola - NBR
8 Corpo valvola - Alluminio
9. Fondello - PA+FV

Qirconp



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA127 MER 1/ 7 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE A PUNTALE 3/2

CODICE REFERENZE

1272433001 MER 1/4” 22 3 PUML NCM

1272433002 MER 1/4” 223 PUML NO M

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 39 N

Peso (0,120 kg

VALVOLE A PUNTALE 5/2

CODICE REFERENZE

Liz®
e

14 4 2 g2
slga

1272435001 MER 1/4” 225 PUMLOOM

DATI TECNICI

Presslone d’esercizlo 010 Bar (0+1,00 MPa)

Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 39 N

Peso 0,127 kg

%
(-]
>)
w
By
Al
- o
— 8
@
o/
2
g

77 min 11,7
«© D45 | ©
e I
— ik :
o e
g & T 8
- | o R
] {:¢ m N
} ()
& 8 P
© o ©
28
@Hin 21,7
-] s 45
o @ n
[ ©
- «
- ) &
L = @)
= ©
¢ ~ 2 H e
w| o B
Q ol g ® I @
© 4] Ay @
o ®
(2]
© ! © 2’
= = )
© R 8
lm s [
r =
o
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I_lNEA127 MER 1/ 7 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE A PUNTALE SERVOPILOTATE 3/2

TRATTAMENTO ARIA

CODICE REFERENZE
12 2 10 . m
[} 1272533001 MER1/4” 22 3 PS PM NC M @8 min “;;s": °
E A N 10y P
7 7 R o 3
. =T — e T s
:-ZED]N\ 1272533002 MER 1/4" 22 3 PS PM NO M @
v o, 1
e B > | ) | Py
2 8 5 g
o o & o
- 8 = @ 8
DATI TECNICI 2 o N 5
sy o ~ -
Presslone d’eserclzlo 1:10 Bar (0.10-1.00 MPa) @y ] 8 &
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 9 N ul Q g Q o E
Peso 0,132 kg | ” E : 3] z
| g
1. 28 22 v
PE] -
35 -
o
[
=]
Q
2
VALVOLE A PUNTALE SERVOPILOTATE 5/2 o
11,7
L D87

56,8 ‘
|
9,1
38
493 ‘
|

CODICE REFERENZE : - . %
“ b ow @‘? ' S R o O
1272535001  MER1/4” 225 PS PM OO M 1 _ = ° :
5 ™ w ] 3 @
© = .
o)

‘23,3 18 | 18

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 9 N

Peso 0,139 kg

‘ 30,8
‘

313
A _
73,2 ‘
.43
G1/8
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_lNEA127 MER 1/ 77 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE A PUNTALE 3/2

M12x1
97 min &
[ ©
*® (=]
CODICE REFERENZE . =
12 2 10 -
w\/\ 1272533007 MER 1/47 223 POMLNCM - [+] @ [
EA R S w @ =+ g
& 2 @ | o
© 2 12 n s g 2
w 1272533008 MER1/4”223POPMNOM 0t 1 o =4
ERE R I | ~N o
o] (L)}
8 @ ; o g Q o
C = ﬁ
DATI TECNICI
1 28
Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa) T
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 9 N "
Peso 0,135 kg z
0 -
T
[©@] =
| = O r
s
VALVOLE A PUNTALE PASSA-PARETE SERVOPILOTATE 5/2
@ a)
: ©
g X
=z ©
i F: g
- - e
CODICE REFERENZE @ - I& 0| g’ 8
‘C\ w 8 < T
14 L'y - :! Y -
1272535004 MER 1/47 225 POPMOOM = o 1 3 @} "
<.} :\} Q ::_ - é -
A @ o« =
8 s N pid
o~
DATI TECNICI e e S E ﬂ_
Presslone d’esercizlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 9 N
Peso 0,142 kg
(]
Qlrconp




I_lNEA127 MER 1/ 77 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE CON LEVA A RULLO 3/2

<
x
g
o
=
Z
w
=
<
=
=
<
=4
=

w
. ) ~ 59,5 s
VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERO Y 1ea 9
@15 (RLC version) : t - 5 (RLG version)
CODICE REFERENZE @14 (RL version) , 9 (RL version a‘
>
12 El 10
1272433003 MER1/4" 223 RLMLNCM 7
3 1 —
o e =
o L %
® @;EM 1272433004 MER1/4”223RLMLNOM & 8 ” &
L] - il -] &
] o o
9 —t -@ | |
I ! g i b ;— x
VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERO o 1 __ 2
o —-—
CODICE REFERENZE 8 a8 §“ =
) o
12 = 28
@Eﬂz] 1272433007 MER1/4 223 RLCMLNC M RN 22
36
10 2 12 S
c 1272433008 MER1/4223RLCMLNOM
k] :}) 8’
a
08 | 251 | [
[]
DATI TECNICI 3
Presslone d’esercizlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa) g
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 16 N
Peso 0,145 kg
VALVOLE CON LEVA A RULLO 5/2
344 25,1
30,8
©16 (RLC version) ; & (RLU version) 184
14 (RL version) X 9 (RL version) L
[
VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERO
<
CODICE REFERENZE 3 o
1 4 2 4z i
m@mf\/\ 1272435002 MER1/4”225RLMLNOM & " «
5 3 - s = 5
i & al & = J@
b= @ @
VERSIONE CON CUSCINETTO A SFERE o > -
o J «©
CODICE REFERENZE § @
1 4 1z :‘_‘n @ )|
1272435006 MER1/4 22 5RLC ML OO M i S a
378 1 B ==
22

DATI TECNICI

Presslone d’esercizlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 16 N

Peso 0,152 kg

Qirconp



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_l NEA127 MER 1/ 77 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE CON LEVA A RULLO UNIDIREZIONALE 3/2

VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERC
CODICE REFERENZE

5 (AUC version)
9 (RU version)
12 d 10
a:D]E}N\ 1272433003 MER1/4" 22 3RLML NCM '
EEBE ;L
. s o
v o
: 1272433004 MER1/4” 22 3RLMLNOM @
VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERO 9| -
= | e
CODICE REFERENZE b "
w9 | < |=
w et 3 ZE:
e:[ﬂg] 1272433007 MER1/4 22 3RLC ML NC M - 12
3 g‘ ] g_ =
10 21z
1272433008 MER1/4223RLCMLNOM — =
3 1
DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 16 N
Peso 0,152 kg

VALVOLE CON LEVA A RULLO UNIDIREZIONALE 5/2

& (RUC version)
9 (RU version)

o B
VERSIONE CON RULLO IN TECNOPOLIMERO © (O { 15 (RUC version)
=1 % i 14 (RU version)
CODICE REFERENZE © i
[ =
W L h2 o o _TI~.8

1272435003 MER 1/47 225 RUML OO M N - T ] -
5 A 3 § “!. ‘9“ (0.‘ =
a 2 = 2 pu Y R o

- - O
1 « a © @
VERSIONE CON CUSCINETTO A SFERE - o 1 ~ | 7

™~ ™ i @J’ 5

CODICE REFERENZE G:,\ i o =)
o/ @ 7
14 L 12 @ o | E‘ @ -
1272435007 MER1/4225RUCMLOOM 3 = % &

v = )

— a
22
DATI TECNICI
Presslone d’eserclzlo 010 Bar (0+1,00 MPa)

Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 16 N
Peso 0,158 kg

Qirconp



LlNEA127 MER 1/ 77 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE CON LEVA A RULLO SERVOPILOTATE 3/2

36,1
12,4 14
™ 0,6 H
=
=
M~ | » °
CODICE REFERENZE L i -
12 2 10
1272533003 MER 1/4" 22 3RS PM NCM o = e
= H w = o
a¥ 1 i o = - 8 =
. " A s [©f ¢
1272533004 MER1/4"223RSPMNOM o 1 S =
M, T | .
&
- a g he w)
L] =1 N
DATI TECNICI S 28 22
Presslone d’eserclzlo 1+-10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 4,5 N
Peso 0,149 kg
VALVOLE CON LEVA A RULLO SERVOPILOTATE 5/2
: ]
I~
CODICE REFERENZE [ - o
" 4, 2 12
1272535002 MER1/4"225RSPMOOM + o 3 | ©
RAAN g’ 2
L] 3
- H o =
o @ e 2 | s PO
DATI TECNICI @y =] ; - ®
Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,10+1,00 MPa) . & g. & o g%!
(@ ®
Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 45N _ TC/ ~ E‘ - "7
Peso 0,146 kg . ) :_:_ g -
8 5 g
o l . &
(&)
28 22
L]
35
[ ]
Qlrconp
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RACCORDI



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

I_l NEA127 MER 1/ 77 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE CON LEVA A RULLO UNIDIREZIONALE SERVOPILOTATE 3/2

CODICE REFERENZE
1 2, 10
ﬁm\/\ 1272533005 MER1/4” 223ROPMNCM
sVt
® 2w
ﬁm’\ 1272533006 MER1/4"223ROPMNOM
E R

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 16 N

Peso 0,142 kg

CODICE REFERENZE

1272535003 MER1/47225ROPMOOM

DATI TECNICI

G 1/4"

I ]
Q
w
g
|
Ife
W
o
I«
R

Presslone d’esercizlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Forza dl azlonamento (a 6 Bar) 4,5 N

Peso 0,149 kg

©
0
8
x|
2
S
7
®)
;é 2

4.4

63_

24

21,3

18,1

123,8

31,8

92

59

33

3,2

(03]

F

140,3

318

108,56

38

70,5

19,3

20

-G

31,3

67,3

13,8

]
w
2
¥
o || |?®
b
®
w
o
o~
22
14
8,
T
] ©
b 2
©
D
£
@
@
K @ -
© g
22
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I_lNEA127 MER 1/ 77 | VALVOLE MECCANICHE

VALVOLE AD ANTENNA 3/2

TRATTAMENTO ARIA

&
=<}
3, w
~ -
CODICE REFERENZE o g
2, 12 S ~ -l
10 o -
-t 1272533013 MER1/4" 223 ANPMNCM — —= & >
W . gh
e : - i '° 2 - g
‘—IZMA 1272533014 MER 1/4" 22 3 ANPMNO M ‘?l:

vl ) ‘

21

21

= = —

DATI TECNICI " e e —1 b «

ﬂ‘ S = © < 0 Z

Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,10:1,00 MPa) « H o 5

Peso 0,138 kg o 1 5
N B. E' dispenibile a richiesta, la versione ad antenna munita di 1_..|.. 28

stelo filettato e dadi di fissaggi

lL3as -

=]

o

o

o

(%]

<

[+ 4

VALVOLE AD ANTENNA 5/2

&
&
CODICE REFERENZE il N
. .l - I
" 4 2 12
1272535007 MER1/4”225ANPMOOM + -
5 M n
o g G1/g' \ o
@ o o \ ~
b
_ %
DATI TECNICI ¥ ~9 - EEA o °E§
= ] @
Presslone d’eserclzlo 110 Bar (0,10+1,00 MPa) © Qﬂ - A T B -
Peso 0.145 kg | “ 5 | e
-/ b -
° © ] g of
o - 2|
] © 0
e | |
28
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