LINEA128 EV8 1/4” | 55ROy YOLe E vALvoLE

TRATTAMENTO ARIA

[
CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA ALLE REFERENZE o
Funzlonamento a spola EV8 1/4” 22 3 SL PM NC M o
Taglla valvola 22mm v
Materlale corpo alluminio Prodotto Materiale
Uso Singolo SI EV8 = Valvola elettropneu M = Metallo
VP8 = Valvole pneumatiche
Uso sottobase Sl Opzi
pzione
Funzlonl disponlblll 3/2;5/2;, 5/3 Connessione NC = Normalmente chiusa
1/4” = G1/4” NO = Normalmente aperta 8
DATI TECNICI GENERALI CC = Centri chiusi o
Fluldo aria filtrata con o senza lubrificazione Taglia CA = Centr\_ apertl . 8
— 22 = 22 mm CP = Centri di pressione o
Connesslonl 1/4 00 = 5/2 b
-5/ +50°C (23 /122°F) [+ 4
Range dl temperatura Nota: Sotto i 3°C 'aria del circuito deve Funzione Ritorno
essere opportunamente deumidificata 3 =3/2 -
5 = 5/2 PM = Pneumo-meccanico
P1= 6 bar; A P=1bar; € - 5/3 BS = Bistabile
Portata dl riferimente /2= 1000 I/min; 5/2=1.000 I/min RC = Ritorno al centro
5/3= 650 I/min (CC); 550 I/min (CA);

500 I/min (CP) Azionamento

SL = Elettropneumatico
COME ORDINARE UN'ELETTROVALVOLA CON BOBINA PN = Pneumatico

Step 1. Scegliere la valvola senza bobina
Esempio valvola senza bobina: cod 1282133001 ref EV81/4” 22 3 SL PM NC M

Step 2. Sostituire I'8° cifra con il numero corrispondente alla tensione desiderata

128 21 3 3 0 1
T

= Valvola senza bobina
=12V DC

= 24V DC

24V AC

= 1oV AC

= 220V AC

WNGON=0
I

Esempio valvola con bobina: cod. ]282133?0] ref. EV81/4” 22 3 SL PM NC M 24VDC

MATERIALI IMPIEGATI

1. Operatore - Ottone, Acciaio Inox 7. Guarnizlone Plstone - NBR
2 Corpo Operatore - PARA+FV 8 Guarnlzlone Spola - NBR
3. Corpo Valvola - Alluminio 9. Spela - Alluminio

4. Guarnlzlone Fondello - NBR 10. Pattine - POM

5. Fondello - PA+FV 11. Mella - Acciaio Inox

6. Plstone DI Azlonhamento - POM
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEA128 EV8 1/4” |certrovaLvoLe

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2 NC-NO

CODICE REFERENZE

12 2 10

EZ[T]?JV‘ 1282133001 EV81/4” 22 3SLPMNCM
AVl

10 2 12

= [UZ;M 1282133002 EV81/4” 22 3SLPMNOM

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Tenslone 24DC, 24V AC, 110V, 220V AC

Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile

Peso 0,125 kg

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60

Tutte le connessioni

All ports
G1M4"
< 50
n o
71,7 22,5_| 18,1 |
54,3 o
©
o 4 o i
@0 ~
@ “ g
70,4 25 16,9
112,3
82

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 3/2 BISTABILI

CODICE REFERENZE

1282133003 EV8147 223 SLBSOOM

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Tenslone 24DC, 24V AC, 110V, 220V AC

Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile

Peso 0,162 kg

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60

.

Comando manuale
monostabile/bistabile

Monostable/bistable
override

Tutte le connessioni
All ports
G1/4"

o "o . B f%
u L N/ I
71,7 22,5 M7 |
1
74,3 e
o
d o
o w
8 @ =
o
70,4 25 70,4
165,8
82 83,8

Comando

monostabile/bistabile

Monostable/bistable

override

17,
T

manuale
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LINEA128 EV8 1/4” |certrovaLvoLe

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2

CODICE

REFERENZE

1282135001

EV81/4”225SLPMOOM

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1+-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Tenslone 24DC, 24V AC, 110V, 220V AC

Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile

Peso 0,130 kg

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2 60

Connessioni 3e 5

Ports 3 and 5 G1/4"
G1/8"
o " | ~ S Al
N L/ N
3
68,9 18_| 18 15.:!I
4,3
How 2
2 ©
© =
76,9 ‘ 20 23,4
-
120,3
76,7 20,5 b
(-

[)

=
©

<]
-

-2}

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2 - 5/3 BISTABILI

CODICE

REFERENZE

14 i 2 12

===

y

1282135002

EV81/4” 225 SLBSOO M

i 4 2 12
s; ;a

1

1282136001

EV81/4” 226 SLRCCCM

14 4 2 1z
siis

1282136002

EV81/4” 226 SLRCCAM

1" 4 2 12
svi:

f

1282136003

EV81/4” 226 SLRCCPM

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 5/2= 1+10 Bar (0,1+1,00 MPa)
5/3=1,5+10 Bar (0,15+1,00 MPa)

Tenslone 24DC, 24V AC, 110V, 220V AC

Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile

Peso 0,176 kg

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60

Comando manuale 18 LN @32

monostabile/bistabile -\‘ Connessioni 2 ¢

Monostable/bistable . Ports2and 4

override L G114

Connessioni 3 e 5

Parts 3 and 5 G4
G1/8"
" ~
P | I o T W
S S N
68,9 18 | 18 68,9 |
- =1
4,3
—d
g s ﬂ@l[l 1% :
“
| =
76,8 | 20 I 76,9
-1 ™
173,8
L 76,7 . 20,5

I~ -
-
L3

Comando manuale /
mans ile/bistabi 38

Menostable/bistable
override

w
\*\ 03,2 |
! Connessioni 2e 4
Ports 2 and 4
G1/4”
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA128 VP8 1/ 77 | VALVOLE PNEUMATICHE

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 3/2

CODICE REFERENZE

12 2 10

ED]?_JN‘ 1282233001 VP8 1/4” 22 3 PN PM NC M
PR

10 2, 12

ED]Z;M 1282233002  VP81/4”223PNPMNO M

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Presslone dl pllotaggle a 1 bar = 1 bar

Presslone dl pllotagglo a 10 bar = 4 bar

Peso 0,120 kg

Tutte le connessioni G1/4"

All Ports G1/4"
e e
|181_| 225 |_ 308 _|
22 .
- - 4,2
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° (e &1
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‘ ™ g ———]
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VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 3/2 BISTABILI

CODICE REFERENZE

1282233003

VP81/4"223PNBS OO M

DATI TECNICI

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Pressione dl pllotagglo 0,5-10 Bar (0,05+1,00 MPa)

Peso 0,144 kg

Tutte le connessioni G1/4"
All ports G1/4"
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LlNEA128 VP8 1/ 77 | VALVOLE PNEUMATICHE

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 5/2

Connessioni 3 e 5 G1/8" -  G1/4"
Ports 3 and 5 G1/8"

B o) i

CODICE REFERENZE .28 _| 18 _| 18 154

14 4 2 12
_E‘E@/\’\, 1282235001 VP81/4”225PNPM OO M
svys L4

TRATTAMENTO ARIA

VALVOLE

|

DATI TECNICI q} {J&

Presslone d’eserclzlo 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa) T
Presslone dl pllotagglo a 1 bar = 1 bar ™

- 36 o 20 1 23,4 N G1/8
Presslone dl pllotagglo a 10 bar = 4 bar 79.4
Peso 0,137 kg
_ 38 _ w0 x
o (=]
5] i F4
E ,@, @ 1 =
I (3]
Y :
35 |2 _ 29 _ &
o
o
[+]
o
VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 5/2 - 5/3 BISTABILI &

Connessioni 3 e 5 G1/8" G 1/4"
Ports 3 e 5 G1/8" = ™

- : : CODICE REFERENZE {ﬂ é @ @ [B] i%
1

- - 1282135002 EV81/4”225SLBSOOM L
28 8

18 28

!Mﬁl@@gf 1282136001 EV81/4” 226 SLRCCC M 22 _
§V.V3
T

35

=
l%f 1282136002 EV81/4”226 SLRCCAM '
5 3 N 7/. .

a4 2
f%ﬂw@%? 1282136003 EV81/4” 226 SLRCCPM % 20 6

w
DATI TECNICI I~ = ]

Presslone d’eserclzlo 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Presslone dl pllotagglo 5/2=1+10 Bar (0,1+1,00 MPa)
5/3=1,5+10 Bar (0,15+1,00 MPa)

Peso 0,161 kg

355 4 35,5
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I_l N EA128 1/ 7 | SOTTOBASE PER VALVOLE

L

o]
0 L
88

10,

i
%

85 43 85
&0
195
DIMENSIONI 2
79,5
o
N° POSTI VALVOLA A B 335 %
2 69 57
975
3 92 80
4 115 103 ©
5 138 126 o 9 & © | ——
o~
o VALVOLA PNEUMATICA
6 161 149 @l®—— MONOSTABILE
7 184 172 o
VALVOLA PNEUMATICA
8 207 195 ‘_@ BISTABILE
9 230 218 T
__@,, A o «|  VALVOLAELETTRO-PNEUMATICA
10 253 241 MONOSTABILE
- VALVOLA ELETTRO-PNEUMATICA
© M @ 3 BISTABILE
()
.-.I ,
~ 04,5
e @c/
@ | &
PIASTRA DI CHIUSURA 21
BLANKING PLATE 8
50
€0
SOTTOBASE KIT PIASTRA DI CHIUSURA
CODICE REF. LINEA CODICE REF. LINEA
1325A00002 MANIFOLD STB 1/4" 22 2 POS 125-127 - 128 1325A00013 KIT PIASTRA DI CHIUSURA 125 -127 -128
1325A00003 MANIFOLD STB 1/4" 22 3 POS 125-127 - 128
1325A00004 MANIFOLD STB 1/4" 22 4 POS 125-127 - 128
1325A00005 MANIFOLD STB 1/4" 22 5 POS 125-127 - 128
1325A00006 MANIFOLD STB 1/4" 22 6 POS 125-127 - 128
1325A00007 MANIFOLD STB 1/4" 22 7 POS 125-127 - 128
1325A00008 MANIFOLD STB 1/4" 22 8 POS 125-127 - 128
1325A00009 MANIFOLD STB 1/4" 22 9 POS 125-127 -128
1325A00010 MANIFOLD STB 1/4" 22 10POS 125-127 - 128
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