LlNEA13° 1/2” | VALVOLE ELETTRICHE E PNEUMATICHE

TRATTAMENTO ARIA

VALVOLE

, [
CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA ALLE REFERENZE o
Funzlonamento a spola EV 1/2” 30 3 SL ML NC M a
Taglla valvela 30mm v
Materlale corpo alluminio Prodotto Materiale
Uso Singolo S| EV = Elettrovalvole M = Metallo
VP = Valvole pneumatiche
Uso sottobase Sl -
F lonl disponlblll 3/2; 5/2;5/3 ; Opzione
unzlon B . - Connessione NC = Normalmente chiusa
/27 = G1/2” NO = Normalmente aperta 5
DATI TECNICI GENERALI cC = Centr? chius'\_ o
Fluldo aria filtrata con o senza lubrificazione Taglia cA = centriaperti 8
- 30 = 30 mm CP = Centri di pressione b
Flssagglo singolo e sottobase 00 = 5/2 <
Connesslonl 1/2” - @
Funzione -
-5/ +50°C (23 /122°F) 3 =3/ Ritorno
Range dl temperatura Nota: Sotto i 3°C l'aria del circuito deve -~ ML = Molla
essere opportunamente deumidificata g ; gjé PM = Pneumo-meccanico
P1= 6 bar; AP=1 bar; BS = Bistabile
Portata dl riferlimento 3/2= 2 000 I/min, 5/2= 2 500 I/min, - MP = Molla pneumatica
5/3= 2 500 I/min Azionamento RC = Ritorno al centro
PN = Prneumatico ST = Stabile su 3 posizioni
SL = Elettropneumatico
COME ORDINARE UN'ELETTROVALVOLA CON BOBINA: SA = Elettropneumatico asservito

Step 1. Scegliere la valvola senza bobina
Esempio valvola senza bobina: cod. 1304153@01 ref. EV 1/2” 30 3 SL ML NC M

Step 2. Sostituire I'8° cifra con il numero corrispondente alla tensione desiderata

13 0 41 5 3 0 1
T

= Valvola senza bobina
12v DC

24V DC

24V AC

1oV AC

220V AC

WNON -0
I

Esempio valvola con bobina: cod. 1304153201 ref. EV 1/2” 30 3 SL ML NC M24VDC
T T

MATERIALI IMPIEGATI

1. Operatore - Ottone, Acciaio Inox 5. Fondello - POM

2. Corpo Operatore - FOM 6. Plstone DI Azlonamento - POM
3. Guarnlzlone - NBR 7. Corpe Valvola - Alluminio

4 Spola - Alluminio 8 Guarnlzlone Spola - NBR
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CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LINEA130 EV 1/2” |eLertrovaLvoLe

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2 NC-NO

- _ N - |
2
CODICE REFERENZE
,,,,, 1304153001 EV 1/2" 30 3SLPMNCM ™
PVA o~
N L_T]
..... 1304153002 EV1/2"30 3SLPMNOM < ~
PIYR @ <% =
‘ i - IEEE
f; FanY
~
, -
.I;'ATId'I;EC NICI I — 45 Vi
o dl connesslone v
d i 375 545 20 125
Portata dl riferimento (P=6 - A p=1Bar): 2700 NI/min 1335
Presslone d’eserclzlo 2=8 Bar (0,20+0,80 MPa) *
Tipo dl azlonamento manuale Mono - bistabile . 70,5 . 48 15 o
Peso 0,278 kg ) ) o
La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60 {"—-,*’%
@_ _ 7( i o — o«
4 /J o~
D =
T
N
G2 245
92 415
VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2 BISTABILI
aj [
} 775 29 82,5 )
G 1/2"
CODICE REFERENZE .
A
EZ[@DZE 1304153003 EV 1/2”"303SLBSOOM - -
LAET]
<,
DATI TECNICI 4,5 o
1 1
Tipo dl connessione G1/2” .
Portata dl riferimento (P=6 - /\ p=1Bar): 2700 NI/min N pANY
Presslone d’esercizlo 2=8 Bar (0,20-0,80 MPa) I ° o o g
Tipo dl azlenamento manuale Mono - bistabile o =
i ~
Peso 0,288 kg 02 28 o8
La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60 180
92 97
745 G1/2" o
o o
)] (;;’ﬂ, °
2z o | (H—1e
e
o A
T [
70,5 48 70,5
(]
Qlfconp




LINEA130 EV 1/2” |ciertrovaLvoLe

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2

75 29 29 22
G172"
=D ® O
[
CODICE REFERENZE ) ;
1
@
1304155001 EV1/2”305SLPM OO M o
—
o o N
DATI TECNICI o LI ®
Tipo dl connesslone G1/2”
_ g o =
(P=6 - Ap=1Bar): 2700 NI/min
Presslone d’eserclzlo 2+8 Bar (0,20+0,80 MPa) 54,5
Tipo dl azlonamento manuale Mono - bistabile 92 29 36,5
Peso 0,344 kg 157,5
La bobina va ordinata separatamente Pag 2 60
70,5 72 15
74,5 G1/2"
Y L
\Ql E’{ | :.
_ TN
« e | D@ 42
0 =
o { o~
T
93 27 37,5
VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2 BISTABILI
P——
G 1/2"
CODICE REFERENZE
A B i L
1304155002 EV1/2"30 5SLESOOM
Ay Rz
74,5 b
, o
DATI TECNICI — I =
Tipo dl connesslone G1/2” . -
mlﬂ]ﬂ: N :[ﬂ]:l@m A
Portata dl riferimento (P=6 - Ap:] Bar): 2700 NI/min ° S 2 §’
Presslone d’eserclzlo 2+8 Bar (0,20+0,80 MPa) \Q Y
Tipo dI azlonamento manuale Mono - bistabile iy i ~
Peso 0,354 kg 92 29 92
La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60 213
705 72 70,5
hHa.5 G1/2"
o ]
el 7 \ ] - o
2 2 1-® T [ —
2/ .
B o
93 27 93
(]
245 QlrconpP

TRATTAMENTO ARIA

CILINDRI VALVOLE

RACCORDI



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA130 EV 1/ 7 | ELETTROVALVOLE

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/3

&= .

T

CODICE REFERENZE
A B
Eﬂﬂ[;% 1304156001 EV 1/2" 30 6 SL RC CC M
R (A A2
A B

Eﬂﬂgﬂﬁg 1304156002 EV 1/2” 30 6 SLRC CA M
R 3 R2

A 8

Eﬁﬂﬁﬂﬁa 1304156003 EV 1/2” 30 6 SLRC CP M
R A2

DATI TECNICI

Tipo dl connessione G1/2”

Portata dl riferimento (P=6 - Apﬂ Bar): 2700 NI/min

Presslone d’eserclzlo 3:8 Bar (0,50+0,80 MPa)

Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile

Peso 0,617 kg

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60

CODICE REFERENZE

1304153004 EV1/2"303SAPMNCM

1304153005 EV1/2”"303SAPMNOM

DATI TECNICI

Tipo dl connesslone G1/2”

Portata dl riferimento (P=6 - Ap=1 Bar) 2700 NI/min
Presslone d’eserclzlo 3+8 Bar (0,30+0,80 MPa)
Presslone dl azlonamento (allmentazlone separata)
2+8 Bar (0,20+0,80 MPa)

Tipo dl azlonamento manuale Mono - bistabile

Peso 0,274 kg

La bebina va ordinata separatamente Pag. 2 60

59,5 29 29 40
HlaYaYa I
- [OOQ - =S
04,2 G1/2"
| 18
. =T < < N
A A o~
_ _ i g g ~
o 4
37 | 74 29 | 545 _| 37 | ~
L 2315 _
52,5 72 _ .33 -
o
<}
HTele (OO ~klE
- - (7]
o
| 745 _|28_| 55
257,5 _
|
I _ I - |
]
TUBO 6x4
PIPE 6x4
p=1 =
L.T]
ﬂﬁm < <t
° 1] q A :f‘ g
=
g el
245 S
375 54,5 29 12,5
133,5
705 , 48 15 o
— -
@_ _ —(: \n — s —
S o ~
i _? /
50 Gl | D45
92 41,5
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LlNEA13° EV 1/ 7 | ELETTROVALVOLE

g
[+ 4
<
VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 3/2 BISTABILE, ALIMENTAZIONE SEPARATA E
w
B ) :
W E
82,5
ol s | E
CODICE REFERENZE ! =
12 2 0 4
%ZEHQZF 1304153006 EV 1/2” 30 3SABSOOM
) TUBO 6x4
PIPE 6x4
E 245 =X =)
DATI TECNICI
Tipo dl connesslone G1/2” \\\ < 3
5| <k W
Portata dI riferimento (P=6 - /\p=1Bar). 2700 NI/min °c B \\ | | I a g *©
b
Presslone d’eserclzlo 08 Bar (0-0,80 MPa) o L
Presslone dl azlonamento (allmentazlone separata) by 1 ~
2+8 Bar (0,20+0,80 MPa) 92 29 68
Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile 189 e
Peso 0,280 kg e
La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60 :
(S ]
oo
™ N
o
o
[+]
(3]
2
VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2, ALIMENTAZIONE SEPARATA &
Gire" |
L
CODICE REFERENZE @ @ @ o
I | o [ | [}
1304155003 EV 1/2” 30 5SAPMOOM T : : [
! TUBO 6x4
PIPE 6x4
E =
DATI TECNICI -
Tipo dl connesslone G1/2” -
Portata dl riferimento (P=6 - Ap=1Bar): 2700 NI/min o 5 § k-l
Presslone d’eserclzlo 0+8 Bar (0+0,80 MPa)
Presslone dl azlonamento (allmentazlone separata) —’é— o =
2+8 Bar (0,20+0,80 MPa)
Tipo dI azlonamento manuale Mono-bistabile _@as /
Peso 0,340 kg 22 29 36,5
La bobina va ordinata separatamente Pag. 2 60 1575
70,5 72 15
745 g1’ ‘ o
1 I i ~
WL % ® = (Y- - o
_ —f o——F
y an
; & o
:[ 50 o
93 27 375

Qirconp



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA 130 EV 1/ 77 | ELETTROVALVOLE

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/2 BISTABILE, ALIMENTAZIONE SEPARATA

Y-

CODICE

REFERENZE

1@ 4 2 i

%ZM@ZF 1304155004 EV1/2” 30 5SABSOOM
150

i

DATI TECNICI

Tipo dl connesslone G1/2”

Portata dl riferimento (P=6 - Ap:1 Bar): 2700 NI/min

Presslone d’eserclzlo 0+8 Bar (0+0,80 MPa)

Presslone dl azlonamento (alimentazlone separata)
2+8 Bar (0,20+0,80 MPa)

Tipo dl azlonamento manuale Mono-bistabile

Peso 0,346 kg

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60

VALVOLE ELETTRO-PNEUMATICHE 5/3, ALIMENTAZIONE SEPARATA

YK

CODICE

REFERENZE

14 4, 2 12
=ML %E 1304156004
© sV,V3 o

EV1/2"30 6 SARCCCM

" 1z

4 z
e A s
raill <5
© R ©

1304156005

EV1/2306SARCCAM

14 4 3 12

el s

] s
= 5 7' 3 &

1604156006

EV1/2306SARCCPM

DATI TECNICI

Tipo dl connesslone G1/2”

Portata dl riferimento (P=6 - Apz] Bar): 2700 NI/min

Presslone d’eserclzlo 3:8 Bar (0,30+0,80 MPa)

Presslone dl azlonamento (allmentazilone separata)
3+8 Bar (0,30-+0,80 MPa)

Tipo dl azlonamento manuale Mono - bistabile

Peso 0,610 kg

La bobina va ordinata separatamente Pag. 2.60

Qirconp

TUBO 6x4
PIPE 6x4
4,5 g s
i -
/'{ - <
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213
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D45 Gir2" w| =
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|
5= fl—|e -@-’N\ =
I=C) &
93 27 | 93
595 29 29 40 _
=10 — ey A% m
=113 - > Y
r 4 \
42 G1/2"
H4,7
‘
L = [L <l q_“lhn
ﬁ _ _ g B &
4 ! 11
)
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I e -
o
¥El o0 2Ek|
oS == i
o)
o™

745 _| 28| 55

257,5

248



LlNEA130 VP 1/ 7 | VALVOLE PNEUMATICHE

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 3/2

-
22 29 43,4 !
G1/2" ‘
— A7 ‘_-\\ /’J N
CODICE REFERENZE ‘ } - @ 7 =
L3 P = i// |-
o - 1304253001 VP1/2"30 3PNPMNCM T
i RV]P
A "
_____ - 1304253002 VP 1/2”303PNPMNOM
L R
) =t
o T
1] - 3
DATI TECNICI
& e -
TIpo dl connesslone G1/2” =
4.5
Portata dl riferimento (P=6 - /\p=1 Bar): 2700 NI/min RALE B
Presslone d’eserclzle 2+8 Bar (0,20+0,80 MPa) 36,5 29 289
Presslone dl azlonamento 1,508 bar (0,15+-0,80 MPa)
Peso 0,300 kg 15 , 48 34
[ N
, ‘ | o
] = ' H \}\ - p—
N ?
7 A
Gi1/2" ‘74,5
36,5 57,9
VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 3/2 BISTABILI
] T T,
”"!P“ 5
" - -
CODICE REFERENZE 8.4 28 2.4 ‘
A \ [ ‘
P1 P2 == —1
E[EDE 1304253003 VP 1/2730 3PNBSOOM o -
PR ’/_‘-‘7 ) o ©
Gi2"
DATI TECNICI
Tipo dI connesslone G1/2” =]
Portata dl riferimento (P=6 - /_\p:] Bar): 2700 NI/min d ;; fé.
Presslone d’eserclzlo 0+8 Bar (0+0,80 MPa) i
Pressione dl azlonamento 1,508 Bar (0,15:0,80 MPa) £ @ ~
Peso 0,321 kg _Gu8" | 745
52,9 29 28,9
110,8
314 48 e
| [
= = \.I = —raQ
27
Gt N 545
52,9 579
249

Qirconp

TRATTAMENTO ARIA

CILINDRI

RACCORDI



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA130 VP 1/2” | VALVOLE PNEUMATICHE

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 5/2

e

n,

29

29 | 22

B .
- I

CODICE REFERENZE w AL/
. ) 2 . .
- 1304255001 VP1/2” 30 5PNPM OO M
| A R 118,4
244 | 86 8 ap
| | T
DATI TECNICI
» G 1/8" -
Tipo dl connesslone G1/2 < .
o -
Portata dl riferimentoe (P=6 - Api‘\ Bar): 2700 NI/min = @ \Y\
Presslone d’eserclzlo 28 Bar (0,20+:0,80 MPa) ;Géd b -/ ~
o -
Presslone dl azlonamento 1,50+8 Bar (0,15+0,80 MPa) = ~ @
Peso 0,361 kg a5 e 29 36,5
1
74,5 27 375
\ |
~ & @
*ﬁ+_n/$_7° b
& N
1
G| 72
VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 5/2 BISTABILE
-
- X118 'ATATL—I
CODICE REFERENZE | ®7®7@7 4
| G° : :
P A 4B P2
- © 1304255002 VP1/2"305PNBSOOM 1348
o 244 ss' 244 | 30
y £y | -—-‘
= 1
DATI TECNICI G118 3 ; G s \,-I\
Tipo dl connesslone G1/2” ‘ﬁ{‘ A=A
Portata dl riferimento (P=6 - A\p=1Bar): 2700 NI/min 1 T - = !
Presslone d'esercizlo 0+8 Bar (0+0,80 MPa) B
Presslone dl azlonamento 1,50+8 Bar (0,15+0,80 MPa)
L]
Peso 0,381 kg R N 7 LI
5T T 2|
o |- ““‘f@__m\ S
8 o
G2 27 53,50 |
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LlNEA13° VP 1/ 77 | VALVOLE PNEUMATICHE

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO 5/3

ﬂ
l 4 ,;'ﬁ __ 50,50 3

TRATTAMENTO ARIA

23

] ﬂ I I|I
CODICE REFERENZE | g
4 3

14

: %ﬂgﬂ%? 1304256001 VP 1/2" 30 6 PN RC CC M 57.50 2 | 2

5 1

38

[0

w
-
o
>
-l
<«
>

l‘ﬂﬂ@%‘f 1304256002 VP 1/2" 30 6 PNRCCAM
5 1

46,40

&
e

42

i‘ﬁﬂ@m‘f 1304256003 VP1/2” 306 PNRCCPM . G1/8"
5,V 72 29 52,50

4

DATI TECNICI -]
Tipo dl connesslone G1/2” 72.50 28 53 E g
Portata dI riferimento (P=6 - A\p=1 Bar): 2700 Ni/min - - AR il il o}
Presslone d’eserclzlo 08 Bar (00,80 MPa) @ @ 1 ©
Presslone dl azlonamento 1,50+8 bar (0,15+0,80 MPa) ; fa) %
/ 741
Peso 0,643 kg Gz / o
o
]
[]
Q
]
g
o

Qirconp



CILINDRI VALVOLE TRATTAMENTO ARIA

RACCORDI

LlNEA13° VM 1/ 7 | VALVOLE MANUALI

Tz

e® .-

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzlonamento a spola

Materlale corpo metallo

:

. P.aa.

VM

&

¥

GUIDA ALLE REFERENZE
30 5 L9 ML OO M

1/2”

Uso Singolo S|

Uso sottobase NO

Prodotto

VM = Valvole manual

Funzlonl disponlblll 5/2 5/3

Connessione

Materiale
M = Metallo

Opzione

CC = Centri chiusi

CA = Centri aperti

CA = Centn di pressione
00 = 5/2

1/2” = G1/2”
DATI TECNICI GENERALI Taglia
Fluldo aria filtrata con o senza lubrificazione 30 = 30 mm
Connesslonl 1/2”
-5/ +50°C (23/122°F) Funzione
Range dl temperatura Nota: Sotto | 3°C I'aria del circuito deve 5 =5/2
essere opportunamente deumidificata 6 = 5/2

Portata dl riferimento

P1= 6 bar; /A P=1bar
5/2= 2.500 I/min
5/3= 2500 I/min

Qirconp

Ritorno

ML = Molla

BS = Bistabile

ST = Stabile su 3 posizioni

Ritorno al centro

Azionamento
L9 = Leva 90°

MATERIALI IMPIEGATI

1. Corpo valvela - Alluminio

©ONDU R WN

_ Corpo operatore - Alluminio
Fondello - Alluminio

Spola - Accialo Inox
Guarnlzlene - Gomma

Leva - Metallo, Tecnopolimero

. DiIstanzlall - Tecnopolimero

. Anelle dl centragglo - Alluminio
. Soffletto - Gomma

204




LlNEA130 VM 1/ 77 | VALVOLE MANUALI

VALVOLE A LEVA 90° 5/2 - 5/3 RITORNO AL CENTRO

CODICE REFERENZE

1304355005

4
wﬂgﬂﬂv 1304356010 VM1/2"305L9RCCCM
5 3

4
?%m]@m” 1304356011 VM 1/2"305L9RCCAM
sV.V3y

DATI TECNICI
Tipo dl connesslone G1/2”
Presslone d’eserclzlo 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

VM1/2"305L9MLOO M

VALVOLE A LEVA 90° 5/2 - 5/3 POSIZIONI FISSE

CODICE REFERENZE
1412 a4 2
O;:illﬂ:gg 1304355006 VM 1/2" 30 5L9 BS OO M
5 fl a
14012 4 2
%ﬁx{ﬂ@m 1304356007 VM 1/2"305L9STCCM
sViVa
14 0 12 4 2
%ﬁxﬂm@m 1304356008 VM1/2"305L9STCAM
L 1 a

DATI TECNICI
Tipo dl connesslone G1/2”
Presslone d’eserclzlo 010 Bar (0+1,00 MPa)

I"'_"1

@

—

RN i

_L.J.I

T T
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_||45
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]

29
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o
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30

1/o"
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3
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o
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X
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Qirconp

TRATTAMENTO ARIA

CILINDRI VALVOLE

RACCORDI



