
Serie 170: Elettropiloti miniaturizzati taglia 10 mm

Dati tecnici

Fluido: aria - vuoto
Temperatura max: +50°C
Pressione max: 7 bar

Diametro nominale: 0,7 mm
Portata: 14 NI/min (6 bar Dp 1 bar)
Tensione: 12 V DC – 24V DC 
Potenza: 1,3 W

Tolleranza di tensione:  -5% +10%
Tempo di risposta: ON = 8 ms / OFF = 10 ms
Classe di isolamento: F (155°C)

3/2 VIE PER CONNETTORE IN LINEA + LED

CODICE FUNZIONE VUOTO SOLENOIDE CONF. 
BV170NC113A NC NO 24 V DC 1
BV170NC113B NC NO 12 V DC 1
BV170NO113A NO NC 24 V DC 1
BV170NO113B NO NC 12 V DC 1

3/2 VIE PER CONNETTORE A 90° + LED

CODICE FUNZIONE VUOTO SOLENOIDE CONF. 
BV170NC123A NC NO 24 V DC 1
BV170NC123B NC NO 12 V DC 1
BV170NO123A NO NC 24 V DC 1
BV170NO123B NO NC 12 V DC 1

BASI SINGOLE E MULTIPLE

CONNETTORE CON CAVO IN PVC

CODICE VIE A B CONF. 

BV1701B001 1 - - 1
BV1701B002 2 39,5 32,5 1
BV1701B006 6 81,5 74,5 1
BV1701B008 8 102,5 95,5 1

CODICE LUNGHEZZA TENSIONE

BVA50.26.00030
CAVO L = 
500 mm

0 : 24 V

BVA50.26.00031
CAVO L = 
1000 mm

0 : 24 V

PIASTRINA DI CHIUSURA

CODICE

BV1701B0

Versioni Standard

Versioni Speciali  2 Vie NC  -  3/2 UNI

2/2 NC MONO E 2/2 NC BI-DIR 2/2 NC E 3/2 NC BISTABILE A MAGNETE PERMANENTE

Impiego ideale per controllo gas e fluidi a bassa pressione. Bistabile e magnete permanente.
Consente la commutazione da uno stato all’altro tramite 
un semplice impulso di breve durata.
La valvola mantiene il suo stato, senza bisogno di energia
fino al successivo impulso a polarità invertita. 
IDEALI PER APPLICAZIONI PORTATILI A BATTERIA.
NESSUN CONSUMO DI ENERGIA.
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